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				Pagina niet gevonden..

				Quel peinture peut-on utiliser traiter un sol en bois à l’intérieur, et faut-il imprégner le bois auparavant ?

Qu’il s’agisse d’un plancher ou d’un escalier, de portes, lambris ou meubles en bois, il est fréquent de vouloir peindre de tels supports, soit afin de changer de look – vintage ou contemporain – soit afin d’éclaircir un intérieur devenu trop sombre, ou encore de recréer une harmonie avec une nouvelle décoration ou un nouveau mobilier.

 

Imprégner le bois auparavant ?

Dans le cas de la mise en peinture d’un sol (ou autre support) intérieur en bois neuf, il est recommandé d’imprégner le sol au préalable, que ce soit pour isoler les noeuds sur un bois résineux, ou pour bloquer une réaction de bois tanique (ex: chêne). Pour cela, on utilise le Jotun Trestjerner Gulvlakk Solvent dilué à 10% de white spirit.

 

Etapes à suivre pour vernir le bois dur 

	Poncer le bois, dégraisser, et dépoussiérer
	Traiter le bois avec Jotun Trestjerner Gulvmaling


 

1) Nettoyage et ponçage

Poncer/égrener le bois et arrondir les arêtes vives. Dégraisser à l’aide d’un chiffon (propre) imbibé de thinner. Bien dépoussiérer avant de commencer à le traitement.

 

2) Traitement

Sur un support neuf (bois nu), appliquer une première couche de Jotun Trestjerner Gulvlakk Solvent dilué à 10% de white spirit. Après séchage, appliquer ensuite deux couches pures de Jotun Trestjerner Gulvmaling.

Sur un support préalablement peint ou verni, appliquer directement deux couches pures de Jotun Trestjerner Gulvmaling.

Le Jotun Trestjerner Gulvmaling est une peinture polyuréthane mono-composant à base d’eau, quasi inodore, et d’une belle finition satinée. C’est une peinture opaque résistante à l’usure sur les surfaces en bois. Mais elle peut également être appliquée sur le stratifié, les sols en vinyle et sur le béton.

 

Produits recommandés pour peindre vos sols en bois (et autres supports) à l’intérieur:

	Jotun Trestjerner Gulvlakk Solvent (vernis polyuréthane incolore solvanté pour bois dur)
	Jotun Trestjerner Gulvmaling (peinture polyuréthane mono-composant à base d’eau)


 

Si vous souhaitez des conseils sur la peinture de sols intérieurs en bois (et autres supports), notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quel vernis peut-on utiliser pour un bois dur (ex: chêne) à l’intérieur, et faut-il imprégner le bois auparavant ?

Qu’il s’agisse d’un plancher ou d’un escalier, de portes, lambris ou meubles en bois, on rencontre souvent des essences de bois comme le chêne, le frêne, ou le hêtre qui sont des essences de bois “dur”. Afin de les protéger de l’humidité ou des aléas de la vie quotidienne (ex: renverser un verre de lait), il est préférable de traiter ces différents supports. Et lorsqu’on souhaite garder une solution durable et conserver un aspect visuel le plus naturel possible, c’est évidemment vers un vernis qu’on se dirige.

 

Imprégner le bois dur ?

Lorsqu’on envisage in fine de vernir un bois dur, il n’est pas nécessaire d’imprégner (et teinter) un bois dur à l’intérieur au préalable.

 

Etapes à suivre pour vernir le bois dur 

	Poncer le bois, dégraisser, et dépoussiérer
	Traiter le bois avec Jotun Trestjerner Gulvlakk Solvent


 

1) Nettoyage et ponçage

Poncer/égrener le bois et arrondir les arêtes vives. Dégraisser à l’aide d’un chiffon (propre) imbibé de thinner. Bien dépoussiérer avant de commencer à le traitement.

 

2) Traitement

Appliquer 3 couches de Jotun Trestjerner Gulvlakk Solvent à la brosse ou au rouleau. Le Jotun Trestjerner Gulvlakk Solvent  est un vernis polyuréthane mono-composant solvanté à séchage rapide. Forte résistance à l’usure même dans des lieux de grands passages. Le produit offre une excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques non corrosifs. La version synthétique est principalement utilisée pour les planchers de bois exotique ou feuillu dur.

 

Produit recommandé pour vernir vos bois durs à l’intérieur:

	Jotun Trestjerner Gulvlakk Solvent (vernis polyuréthane incolore solvanté pour bois dur – aspect « silkematt » = satin-mat)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le vernissage de bois durs intérieurs, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle lasure peut-on utiliser pour un bois clair (tendre) à l’intérieur, et faut-il imprégner le bois auparavant ?

Nombre de maisons – et bien davantage encore de chalets en bois – ont un intérieur en bois clair: murs, lambris, plafonds et planchers. Sans traitement, les bois vont jaunir avec l’effet de la lumière. Par exemple, si vous ne traitez pas vos murs, quand vous déplacerez vos cadres, vous conserverez la marque de leur ancienne localisation sur le bois. Il importe donc de protéger vos murs (et plafonds) intérieurs en bois tendre avec une lasure anti-jaunissement.  Par ailleurs, vous pourriez en profiter pour teinter très légèrement vos bois, par la même occasion, pour leur donner plus de caractère.

 

Imprégner le bois tendre ?

Avant tout, il est préférable d’imprégner (et teinter) le bois tendre au préalable. Les agents d’imprégnation pénètrent plus profondément dans le bois qu’une lasure. Par conséquent, l’imprégnation offre une meilleure protection qu’une finition teintée uniquement. En imprégnant votre bois, vous prolongez considérablement sa durée de vie totale. L’imprégnation n’est pas nécessaire si votre bois a déjà été imprégné en usine.

L’agent d’imprégnation (incolore ou teinté) pour le bois tendre à l’intérieur est:  Jotun Panellakk

Jotun Panellakk est une lasure mate acrylique pour bois clairs à l’intérieur. Elle contient un filtre contre les U.V. qui retarde le jaunissement des bois. Jotun Panellakk forme un film mat parfaitement invisible sur le bois, incolore ou légèrement teinté, et donne aux bois un aspect cérusé (blanc). Jotun Panellakk s’utilise seul ou comme primaire teinté, anti-u.v. sous un vernis. Il s’applique sur lambris, planchers, escaliers, plafonds en bois et tous autres ouvrages en bois clairs et tendres. Le produit convient également pour les bois tendres dans les locaux humides, comme les douches, salles de bain, etc.

 

Etapes à suivre pour teinter et vernir le bois tendre 

	Poncer le bois et dépoussiérer
	Imprégner le bois (si non imprégné) avec Jotun Panellakk
	Traiter le bois avec Jotun Trestjerner Gulvlakk WB        –       Remarque:  WB = “waterborne” (à base d’eau)


 

1) Nettoyage et ponçage

Gratter les coulées de résine avec un couteau à mastic et / ou enlever la résine avec un chiffon imbibé d’acétone. Poncer/égrener le bois et arrondir les arêtes vives. Bien dépoussiérer avant de commencer à peindre.

 

2) Imprégnation

Imprégner le bois (non traité) sur tous les côtés avec 1 couche de Jotun Panellakk incolore. Remarque: l’agent d’imprégnation doit saturer le bois, et de doit pas former une pellicule.

 

3) Traitement

Appliquer 1 à 2 couches de Jotun Panellakk teinté avec une brosse plate. Laisser sécher.

Sur un plancher teinté (en bois tendre), appliquer ensuite 2 couches de vernis incolore Jotun Trestjerner Gulvlkakk WB.  Il s’agit d’un vernis polyuréthane mono-composant, à base d’eau,  à séchage rapide et quasi inodore. Forte résistance à l’usure même dans des lieux de grands passages. Le produit s’applique sur des bois nus mais aussi sur d’anciennes surfaces vernies ou laquées en usine.

 

Produits recommandés pour traiter vos bois tendres à l’intérieur:

	Jotun Panellakk (lasure mate acrylique pour bois tendre intérieur)
	Jotun Trestjerner Gulvlakk WB (vernis polyuréthane incolore à base d’eau pour bois intérieur – aspect “silkematt” = satin-mat)


Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de bois tendres intérieurs, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

 

Quelle peinture (lasure opaque) peut-on utiliser pour peindre du mélèze, et faut-il imprégner le bois auparavant ?

A l’extérieur, le mélèze a une durée de vie maximale de 15 ans. Pour prolonger sa durée de vie, il est nécessaire de protéger le mélèze contre les influences météorologiques, les champignons et les insectes.

Peindre avec une lasure opaque offre la meilleure protection pour le mélèze. L’effet protecteur d’un système de lasure opaque est principalement déterminé par la quantité de pigments et le nombre de couches appliquées. Parce qu’un système de finition opaque a plus de pigments qu’un système semi-transparent, une finition opaque offre une meilleure protection qu’une finition transparente teintée.

De plus, il est important que la couche protectrice soit microporeuse et souple. Grâcre à une bonne perméabilité à la vapeur, l’humidité peut s’évaporer du bois. Ceci empêche la pourriture du bois et le développement de bactéries/champignons sous la finition. De plus, une bonne souplesse empêche la couche de se fissurer avec la dilatation du bois.

 

Quelle lasure opaque pour le mélèze ?

La lasure opaque la plus durable de Jotun pour le traitement du mélèze est le Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (ou Helmatt). Avec cette lasure opaque, vous pouvez avoir des intervalles d’entretien de 10 à 12 ans.

La lasure opaque atteint ces longs intervalles d’entretien grâce à un certain nombre de propriétés importantes:

	Composants de blocage UV
	Flexibilité durable
	Perméable à la vapeur
	Composants antifongiques


 

Imprégner le mélèze ?

Avant de peindre le mélèze (non encore traité), il est nécessaire d’imprégner le bois. Les agents d’imprégnation contiennent des composants antifongiques et pénètrent plus profondément dans le bois qu’une peinture. Cela confère une meilleure protection à l’imprégnation qu’une finition avec seulement une lasure. En imprégnant le mélèze, vous prolongez considérablement sa durée de vie totale. De plus, les agents d’imprégnation réduisent le “saignement” du bois.

Pour imprégner votre mélèze (non traité), utiliser Jotun Visir Oljegrunning Klar.

 

Etapes à suivre pour peindre votre mélèze avec une lasure opaque:

	Nettoyer le mélèze avec Jotun Kraftvask et rincer à l’eau
	Poncer le mélèze et enlever la poussière
	Si mélèze nu (non traité), imprégner de Jotun Visir Oljegrunning Klar
	Peindre le mélèze avec Jotun Demidekk Ultimate 


 

1) Nettoyage et ponçage

Gratter les coulées de résine avec un couteau à mastic et / ou enlever la résine avec un chiffon imbibé d’acétone. Nettoyer le bois avec Jotun Kraftvask (bois très sale). Poncer le bois et arrondir les arêtes vives. Bien dépoussiérer et laisser sécher le bois avant de commencer à peindre.

 

2) Imprégnation

Imprégner le bois (non traité) sur tous les côtés avec 1 couche de Visir Oljegrunning Klar.

Sur les extrémités (sciées), traiter 3-4 fois de façon « mouillé sur mouillé ». « Mouillé sur mouillé » signifie que vous laissez un temps de séchage entre les couches d’environ 2 heures (l’agent d’imprégnation est encore humide).

Remarque: l’agent d’imprégnation doit saturer le bois, et de doit pas former une pellicule.

 

3) Traitement

Appliquer 2 à 3 couches de Jotun Demidekk Ultimate avec une brosse. Veiller à ce que l’agent d’imprégnation ne colle plus avant de commencer avec le Demidekk Ultimate Tackfarg.

 

Produits recommandés pour peindre votre mélèze

	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant pour le bois très sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Visir Oljegrunning Klar (agent d’imprégnation transparent)
	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (lasure opaque satinée, pour toutes vos boiseries verticales)
	Jotun Demidekk Ultimate Helmatt (lasure opaque mate, pour toutes vos boiseries verticales)
	Jotun Demidekk Details (lasure opaque satinée, spéciale pour portes, fenêtres et volets).


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement du mélèze, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

 

 

Quelle teinture transparente teintée est la plus appropriée pour le mélèze et est-il nécessaire d’imprégner le bois auparavant ?

Le mélèze est le bois tendre Européen le plus durable, et est souvent utilisé pour des clôtures, terrasses, toitures, bardages, porches et abris de jardin.

Non traité, le mélèze a une durée de vie maximale de 15 ans à l’extérieur. Il est important de protéger le mélèze pour prolonger sa durée de vie et éviter le grisonnement. Un traitement avec une lasure transparente teintée est la solution la plus durable si vous voulez une finition naturelle.

 

Quelle lasure pour le mélèze ?

La lasure transparente teintée la plus durable chez Jotun pour le traitement du mélèze est le Jotun Trebitt Oljebeis.

Avec cette lasure, vous pouvez avoir des intervalles de maintenance de 4 à 6 ans, sans gros entretien. La lasure atteint de tels intervalles d’entretien grâce à un nombre de caractéristiques importantes:

	Une flexibilité durable
	Bonne perméabilité à la vapeur
	Composants résistant à la moisissure de surface


Pour une terrasse ou un escalier en mélèze, utiliser le produit résistant le mieux à l’usure : Jotun Demidekk Terrasslasyr. Cette lasure est semi-transparente, pénètre dans le bois, ne forme pas de film et est mate. Jotun Demidekk Terrasslasyr laisse au bois un bel effet naturel.

 

Imprégner le mélèze ?

Avant de traiter le mélèze (boit brut) avec une lasure, il est nécessaire de l’imprégner d’abord. Les agents d’imprégnation contiennent des composants antifongiques et pénètrent plus profondément dans le bois qu’une lasure. Par conséquent, l’imprégnation offre une meilleure protection qu’une finition teintée uniquement. En imprégnant votre mélèze, vous prolongez considérablement sa durée de vie totale. L’imprégnation n’est pas nécessaire si votre bois a déjà été imprégné/autoclavé en usine.

L’agent d’imprégnation (primaire) pour le mélèze est:  Jotun Visir Oljegrunning Klar.

 

Etapes à suivre pour traiter le mélèze avec une lasure transparente teintée

	Laver le mélèze avec Jotun Kraftvask et rincer à l’eau claire
	Poncer le mélèze et dépoussiérer
	Imprégner le mélèze (si non imprégné / non autoclavé) avec Jotun Visir Oljegrunning Klar
	Traiter le mélèze avec Trebitt Oljebeis


 

Nettoyage et ponçage

Enlever les coulées de résine avec un couteau à mastic et / ou dégraisser la résine avec de l’acétone. Nettoyer le bois avec Jotun Kraftvask. Poncer le bois et arrondir les arêtes vives. Bien dépoussiérer avant de commencer à traiter.

 

Imprégnation

Appliquer sur le bois non traité 1 couche de Jotun Visir Oljegrunning Klar. Sur les extrémités (sciées), traiter 3-4 fois de façon « mouillé sur mouillé ».  « Mouillé sur mouillé » signifie que vous laissez un temps de séchage entre les couches d’environ 2 heures (l’agent d’imprégnation est encore humide). Appliquer l’agent d’imprégnation avec un pinceau.

Remarque: l’agent d’imprégnation doit saturer le bois, et de doit pas former une pellicule. L’imprégnation n’est pas nécessaire si le bois a déjà été imprégné/autoclavé ou préalablement teinté.

 

Traitement

Appliquer 2 à 3 couches de Jotun Trebitt Oljebeis avec une brosse (ou pinceau). Veiller à ce que l’agent d’imprégnation ne colle plus avant de commencer avec le Jotun Trebitt Oljebeis.

Produits recommandés pour lasurer votre mélèze

	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant pour le bois sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Trebitt Oljebeis (lasure transparente teintée, très durable)
	Jotun Visir Oljegrunning Klar (agent d’imprégnation transparent)
	Jotun Demidekk Terrasslasyr (lasure semi-transparente non filmogène)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement du mélèze, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle huile est la meilleure à utiliser pour traiter le mélèze, et est-il nécessaire d’imprégner le mélèze à l’avance ?

Le traitement du mélèze avec de l’huile est la finition la plus naturelle, en plus de l’aspect transparent teinté. Une huile pénètre profondément dans le bois, accentue le grain et ne laisse aucun film. Cela préserve la belle apparence du bois.

Vous pouvez appliquer une huile complètement transparente ou transparente teintée. Une huile transparente teintée protège mieux le bois et nécessite un entretien moins fréquent.

 

Quelle huile pour le mélèze ?

L’huile Jotun la plus utilisée pour traiter le mélèze est: Jotun Treolje. Avec cette huile, vous obtenez des intervalles de maintenance de 1 à 2 ans.

Jotun Treolje est une huile à base solvantée (Treolje Solvent) ou à base d’eau (Treolje V) et protège votre bois contre le grisonnement et la diffusion de l’humidité. L’huile a un fini mat, est perméable à la vapeur d’eau et ne pèle pas. Une imprégnation (primaire) n’est pas nécessaire avec ce système. Cependant, vous obtiendrez le résultat le plus durable si vous appliquez l’huile sur du mélèze qui a déjà été autoclavé en usine.

Jotun Treolje a un certain nombre de caractéristiques :

	Huile semi-transparente (à base solvantée ou à base d’eau)
	Non filmogène
	Accentue le grain du bois
	Pénètre profondément dans le bois
	Pas besoin de primaire / imprégnation auparavant


 

Laisser le mélèze vieillir uniformément

Sous l’influence de l’eau et du soleil, le mélèze non traité vieillira avec le temps. L’utilisation du Treolje ralentit le vieillissement et rend le bois plus uniforme.

Les couleurs foncées de carte de teintes contiennent le plus de pigments et offrent donc une meilleure protection contre le grisonnement que les couleurs plus claires.

Si vous voulez voir vieillir le bois aussi lentement que possible, les tons gris (en plus des couleurs sombres) donnent également un bon résultat. Vous anticipez ainsi le vieillissement naturel.

Etapes à suivre pour traiter le mélèze avec une huile:

	Nettoyer le bois
	Poncer le bois
	Appliquer l’huile


 

1) Nettoyage

Nettoyez le bois avec Jotun Husvask (bois légèrement sale) ou Jotun Kraftvask (bois très sale). Laisser l’agent de nettoyage agir pendant au moins 5 minutes. Ne pas laisser le détergent sécher. Rincer le support en bois plusieurs fois avec de l’eau propre.

 

2) Ponçage

Poncer le bois avec un grain de 100 à 150 (bois neuf). Utiliser un papier de verre plus grossier si vous souhaitez enlever les anciennes couches de peinture et / ou les dommages. Arrondir les arêtes vives. Sur un bois avec une structure grossière, le ponçage n’est pas nécessaire.

 

3) Traitement

Pour un résultat optimal, appliquer Jotun Treolje en 1 à 2 couches dans le sens des fibres du bois. Utiliser un pinceau et appliquer de préférence la deuxième couche dans les 3 jours. La 1ère et la 2ème couche peuvent également être appliquées « mouillé sur mouillé ». L’huile ne doit pas former un film pelliculaire, éliminer l’excès d’huile avec un chiffon sec et non pelucheux.

 

Produits recommandés pour traiter le mélèze

	Jotun Husvask (agent de nettoyage pour le bois légèrement sale)
	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant pour le bois très sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Treolje V (huile mate transparente à base d’eau pour bois tendres imprégnés et non traités)
	Jotun Treolje Solvent (huile pour bois imprégné et bois dur)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement du mélèze, notre équipe se fera un plaisir de vous aider !

 

Il est important de traiter le mélèze pour prolonger sa durée de vie et éviter le grisonnement. Quelles sont les possibilités ?

Non traité, le mélèze (Mélèze de Sibérie) dure de 10 à 15 ans. Le mélèze a une durabilité moyenne et, en plus des dommages causés par des champignons, pourra sécher et se déformer avec le temps. Les principales raisons qui raccourcissent sa durée de vie sont la lumière du soleil, l’humidité, l’oxygène, les fluctuations de température, les champignons et les insectes.

En traitant le mélèze de manière préventive, une durée de vie sur plusieurs générations est réalisable.

 

Pourquoi traiter le mélèze ?

	Prolonger sa durée de vie
	Protéger contre la déshydratation et la déformation
	Lutter contre le vieillissement
	Laisser vieillir uniformément
	Embellir le bois
	Protéger contre les rayons UV, l’humidité, la moisissure


 

Quelle huile pour le mélèze ?

Pour traiter le mélèze avec de l’huile, utiliser Jotun Treolje (Solvent ou V).

Les caractéristiques de ce système sont :

	Huile semi-transparente (à base solvantée)
	Non filmogène
	Intervalles de maintenance 1-2 ans
	Finition naturelle
	Accentue le grain du bois
	Pénètre profondément dans le bois
	Pas besoin de primaire / imprégnation auparavant


 

Quelle lasure pour le mélèze ?

Pour une lasure transparente teintée du mélèze, utiliser Jotun Trebitt Oljebeis.

Les intervalles d’entretien de cette lasure sont compris entre 4 et 6 ans. L’application d’un primaire (imprégnation) est nécessaire pour atteindre ces longs intervalles. La lasure convient à toutes les boiseries à l’extérieur à l’exception des sols. Pour les terrasses et les terrasses, utiliser la lasure non filmogène: Jotun Demidekk Terrasslasyr

Caractéristiques du Jotun Trebitt Oljebeis:

	Lasure semi-transparente (synthétique)
	Filmogène
	Intervalles de maintenance 4-6 ans
	Finition satinée
	Accentue le grain du bois
	Les noeuds et les différences de couleur du bois restent peu visibles
	Imprégner auparavant le bois non-traité


 

Quelle peinture (ou lasure opaque) pour le mélèze ?

Les intervalles d’entretien de cette lasure opaque sont compris entre 10 et 12 ans. L’imprégnation est nécessaire pour atteindre ces longs intervalles. La lasure convient à toutes les boiseries extérieures, à l’exception des planchers.

Caractéristiques du Demidekk Ultimate Tackfarg (ou Helmatt):

	Lasure opaque / peinture (à base d’eau)
	Filmogène 
	Intervalles de maintenance 10-12 ans
	Finition satinée (ou mate)
	Accentue le grain du bois
	Les noeuds et les différences de couleur du bois sont couverts
	Peut être appliqué directement sur du bois imprégné ou du bois déjà peint
	Imprégner auparavant le bois non-traité


 

Produits recommandés pour traiter le mélèze

	Jotun Kraftvask (nettoyant pour le bois très sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Treolje Solvent (huile transparente à base solvantée)
	Jotun Treolje V (huile transparente à base d’eau)
	Jotun Visir Oljegrunning Klar (agent d’imprégnation transparent)
	Jotun Demidekk Trebitt Oljebeis (lasure semi-transparente très durable)
	Jotun Demidekk Terrasslasyr (lasure semi-opaque non filmogène)
	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (lasure opaque satinée, pour toutes vos boiseries verticales)
	Jotun Demidekk Ultimate Helmatt (lasure opaque mate, pour toutes vos boiseries verticales)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement du mélèze, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

 

 

Quelle peinture (lasure opaque) peut-on utiliser pour peindre du Douglas, et faut-il imprégner le bois auparavant ?

A l’extérieur, le Douglas a une durée de vie maximale de 15 ans. Pour prolonger sa durée de vie, il est nécessaire de protéger le Douglas contre les influences météorologiques, les champignons et les insectes.

Peindre avec une lasure opaque offre la meilleure protection pour le Douglas. L’effet protecteur d’un système de lasure opaque est principalement déterminé par la quantité de pigments et le nombre de couches appliquées. Parce qu’un système de finition opaque a plus de pigments qu’un système semi-transparent, une finition opaque offre une meilleure protection qu’une finition transparente teintée.

De plus, il est important que la couche protectrice soit microporeuse et souple. Grâce à une bonne perméabilité à la vapeur, l’humidité peut s’évaporer du bois. Ceci empêche la pourriture du bois et le développement de bactéries/champignons sous la finition. De plus, une bonne souplesse empêche la couche de se fissurer avec la dilatation du bois.

 

Quelle lasure opaque pour le Douglas ?

La lasure opaque la plus durable de Jotun pour le traitement du Douglas est le Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (ou Helmatt). Avec cette lasure opaque, vous pouvez avoir des intervalles d’entretien de 10 à 12 ans.

La lasure opaque atteint ces longs intervalles d’entretien grâce à un certain nombre de propriétés importantes:

	Composants de blocage UV
	Flexibilité durable
	Perméable à la vapeur
	Composants antifongiques


 

Imprégner le Douglas ?

Avant de peindre le Douglas (non encore traité), il est nécessaire d’imprégner le bois. Les agents d’imprégnation contiennent des composants antifongiques et pénètrent plus profondément dans le bois qu’une peinture. Cela confère une meilleure protection à l’imprégnation qu’une finition

avec seulement une lasure. En imprégnant le Douglas, vous prolongez considérablement sa durée de vie totale. De plus, les agents d’imprégnation réduisent le “saignement” du bois.

Pour imprégner votre Douglas (non traité), utiliser Jotun Visir Oljegrunning Klar.

Si le Douglas est déjà imprégné, l’imprégnation n’est pas nécessaire. Si le Douglas est déjà imprégné et vous souhaitez peindre dans une couleur claire, utiliser le primaire opaque de Jotun: Jotun Demidekk Oljetackfarg. Cela empêche le saignement des noeuds.

 

Etapes à suivre pour peindre votre Douglas avec une lasure opaque:

	Nettoyer le Douglas avec Jotun Husvask et rincer à l’eau
	Poncer le Douglas et enlever la poussière
	Si Douglas nu (non traité), imprégner de Jotun Visir Oljegrunning Klar
	Peindre le Douglas avec Jotun Demidekk Ultimate 


 

1) Nettoyage et ponçage

Gratter les coulées de résine avec un couteau à mastic et / ou enlever la résine avec un chiffon imbibé d’acétone. Nettoyer le bois avec Jotun Husvask (bois légèrement sale) ou Jotun Kraftvask (bois très sale). Poncer le bois et arrondir les arêtes vives. Bien dépoussiérer et laisser sécher le bois avant de commencer à peindre.

 

2) Imprégnation

Imprégner le bois (non traité) sur tous les côtés avec 1 couche de Visir Oljegrunning Klar.

Sur les extrémités (sciées), traiter 3-4 fois de façon « mouillé sur mouillé ». « Mouillé sur mouillé » signifie que vous laissez un temps de séchage entre les couches d’environ 2 heures (l’agent d’imprégnation est encore humide).

Remarque: l’agent d’imprégnation doit saturer le bois, et de doit pas former une pellicule.

 

3) Traitement

Appliquer 2 à 3 couches de Jotun Demidekk Ultimate avec une brosse. Veiller à ce que l’agent d’imprégnation ne colle plus avant de commencer avec le Demidekk Ultimate Tackfarg.

 

Produits recommandés pour peindre votre Douglas

	Jotun Husvask (agent de nettoyage pour le bois légèrement sale)
	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant pour le bois très sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Visir Oljegrunning Klar (agent d’imprégnation transparent)
	Jotun Demidekk Oljetackfarg (primaire couvrant, entre autres, pour isoler les noeuds de bois)
	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (lasure opaque satinée, pour toutes vos boiseries verticales)
	Jotun Demidekk Ultimate Helmatt (lasure opaque mate, pour toutes vos boiseries verticales)
	Jotun Demidekk Details (lasure opaque satinée, spéciale pour portes, fenêtres et volets).


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement du Douglas, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle teinture transparente teintée est la plus appropriée pour le Douglas et est-il nécessaire d’imprégner le bois auparavant ?

Le Douglas est largement utilisé en Belgique et en France. Ce type de conifère est originaire de l’ouest de l’Amérique du Nord (Oregon) et est cultivé avec succès en Europe depuis 1827.

En raison de la grande longueur de l’arbre et de ses propriétés de résistance favorables, il est fort utilisé dans les structures en bois. Le Douglas est utilisé pour: couvertures de toit, cabanes en rondins, abris de jardin, pergolas, revêtements muraux, clôtures, terrasses et escaliers.

Le Douglas contient beaucoup de résine et est donc raisonnablement résistant aux champignons et à la moisissure du bois. Non traité, le bois a une durée de vie maximale de 15 ans à l’extérieur.

Il est important de protéger votre Douglas pour prolonger sa durée de vie et prévenir le vieillissement. Un traitement avec une lasure transparente teintée est la solution la plus durable si vous voulez une finition naturelle.

 

Cet article répond aux questions suivantes:

	Quelle lasure transparente teintée faut-il utiliser pour traiter le Douglas ?
	Est-il nécessaire d’appliquer un primaire sur le Douglas et quel primaire utiliser pour cela?
	Quelle est la manière de préparer le Douglas avant son traitement?


 

Quelle lasure pour le Douglas ?

La lasure transparente teintée la plus durable chez Jotun pour le traitement du Douglas est le Jotun Trebitt Oljebeis.

Avec cette lasure, vous pouvez avoir des intervalles de maintenance de 4 à 6 ans, sans gros entretien. La lasure atteint de tels intervalles d’entretien grâce à un nombre de caractéristiques importantes:

	Une flexibilité durable
	Bonne perméabilité à la vapeur
	Composants résistant à la moisissure de surface


Pour une terrasse ou un escalier en Douglas, utiliser le produit résistant le mieux à l’usure : Jotun Demidekk Terrasslasyr. Cette lasure est semi-transparente, pénètre dans le bois, ne forme pas de film et est mate. Jotun Demidekk Terrasslasyr laisse au bois un bel effet naturel.

 

Imprégner le Douglas ?

Avant de traiter le Douglas (boit brut) avec une lasure, il est nécessaire de l’imprégner d’abord. Les agents d’imprégnation contiennent des composants antifongiques et pénètrent plus profondément dans le bois qu’une lasure. Par conséquent, l’imprégnation offre une meilleure protection qu’une finition teintée uniquement. En imprégnant votre Douglas, vous prolongez considérablement sa durée de vie totale. L’imprégnation n’est pas nécessaire si votre bois a déjà été imprégné/autoclavé en usine.

L’agent d’imprégnation (primaire) pour le Douglas est:  Jotun Visir Oljegrunning Klar.

 

Nettoyer le Douglas

A l’extérieur, le Douglas non traité se décolore et grisonne très rapidement. Le meilleur remède est de traiter le bois le plus tôt possible. Si votre bois est déjà décoloré ou même grisé, vous avez 3 options: nettoyer avec Jotun Kraftvask, nettoyer avec Jotun Terrassfix et / ou poncer. Attention: Jotun Terrassfix est extrêmement puissant, n’appliquez cette méthode qu’au bois grisé et non au bois “sain”. Si votre Douglas a déjà été lasuré et que vous souhaitez le repeindre, l’imprégnation n’est pas conseillée et vous pouvez appliquer immédiatement le Demidekk Strukturlasyr

 

Etapes à suivre pour traiter le Douglas avec une lasure transparente teintée

	Laver le Douglas avec Jotun Husvask et rincer à l’eau claire
	Poncer le Douglas et dépoussiérer
	Imprégner le Douglas (si non imprégné / non autoclavé) avec Jotun Visir Oljegrunning Klar
	Traiter le Douglas avec Jotun Trebitt Oljebeis


 

Nettoyage et ponçage

Enlever les coulées de résine avec un couteau à mastic et / ou dégraisser la résine avec de l’acétone. Nettoyer le bois avec Jotun Kraftvask (bois sale).  Poncer le bois et arrondir les arêtes vives. Bien dépoussiérer avant de commencer à traiter.

 

Imprégnation

Appliquer sur le bois non traité 1 couche de Jotun Visir Oljegrunning Klar. Sur les extrémités (sciées), traiter 3-4 fois de façon « mouillé sur mouillé ».  « Mouillé sur mouillé » signifie que vous laissez un temps de séchage entre les couches d’environ 2 heures (l’agent d’imprégnation est encore humide). Appliquer l’agent d’imprégnation avec un pinceau.

Remarque: l’agent d’imprégnation doit saturer le bois, et de doit pas former une pellicule. L’imprégnation n’est pas nécessaire si le bois a déjà été imprégné/autoclavé ou préalablement teinté.

 

Traitement

Appliquer 2 à 3 couches de Jotun Trebitt Oljebeis avec une brosse (ou pinceau). Veiller à ce que l’agent d’imprégnation ne colle plus avant de commencer avec le Jotun Trebitt Oljebeis.

 

Produits recommandés pour lasurer votre Douglas

	Jotun Kraftvask (nettoyant pour le bois sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Visir Oljegrunning Klar (agent d’imprégnation transparent)
	Jotun Trebitt Oljebeis (lasure transparente teintée, très durable)
	Jotun Demidekk Terrasslasyr (lasure semi-transparente non filmogène)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement du Douglas, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

 

Quelle huile est la meilleure à utiliser pour traiter le Douglas, et est-il nécessaire d’imprégner le Douglas à l’avance ?

Le traitement du Douglas avec de l’huile est la finition la plus naturelle, en plus de l’aspect transparent teinté. Une huile pénètre profondément dans le bois, accentue le grain et ne laisse aucun film. Cela préserve la belle apparence du bois.

Vous pouvez appliquer une huile complètement transparente ou transparente teintée. Une huile transparente teintée protège mieux le bois et nécessite un entretien moins fréquent.

 

Quelle huile pour le Douglas ?

L’huile Jotun la plus utilisée pour traiter le Douglas est: Jotun Treolje. Avec cette huile, vous obtenez des intervalles de maintenance de 1 à 2 ans.

Jotun Treolje est une huile à base solvantée, ou à base d’eau, et protège votre bois contre le grisonnement et la diffusion de l’humidité. L’huile a un fini mat, est perméable à la vapeur d’eau et ne pèle pas. Une imprégnation (primaire) n’est pas nécessaire avec ce système. Cependant, vous obtiendrez le résultat le plus durable si vous appliquez l’huile sur du Douglas qui a déjà été autoclavé en usine.

Jotun Treolje a un certain nombre de caractéristiques :

	Huile semi-transparente (à base solvantée, ou à base d’eau)
	Non filmogène
	Accentue le grain du bois
	Pénètre profondément dans le bois
	Pas besoin de primaire / imprégnation auparavant


 

Laisser le Douglas vieillir uniformément

Sous l’influence de l’eau et du soleil, le Douglas non traité vieillira avec le temps. L’utilisation du Treolje ralentit le vieillissement et rend le bois plus uniforme.

Les couleurs foncées de carte de teintes contiennent le plus de pigments et offrent donc une meilleure protection contre le grisonnement que les couleurs plus claires.

Si vous voulez voir vieillir le bois aussi lentement que possible, les tons gris (en plus des couleurs sombres) donnent également un bon résultat. Vous anticipez ainsi le vieillissement naturel.

A l’extérieur, le Douglas non traité se décolore et grisonne très rapidement. Le meilleur remède est de traiter le bois le plus tôt possible. Si votre bois est déjà décoloré ou même grisé, vous avez 3 options pour le préparer : nettoyer avec Jotun Kraftvask, nettoyer avec Jotun Terrassfix et / ou poncer. Attention : Jotun Terrassfix est extrêmement puissant, n’appliquez cette méthode que sur un bois grisé et pas sur un bois “sain”.

 

Etapes à suivre pour traiter le Douglas avec une huile:

	Nettoyer le bois
	Poncer le bois
	Appliquer l’huile


 

1) Nettoyage

Nettoyez le bois avec Jotun Husvask (bois légèrement sale) ou Jotun Kraftvask (bois très sale). Laisser l’agent de nettoyage agir pendant au moins 5 minutes. Ne pas laisser le détergent sécher. Rincer le support en bois plusieurs fois avec de l’eau propre.

 

2) Ponçage

Poncer le bois avec un grain de 100 à 150 (bois neuf). Utiliser un papier de verre plus grossier si vous souhaitez enlever les anciennes couches de peinture et / ou les dommages. Arrondir les arêtes vives. Sur un bois avec une structure grossière, le ponçage n’est pas nécessaire.

 

3) Traitement

Pour un résultat optimal, appliquer le Jotun Treolje en 1 à 2 couches dans le sens des fibres du bois. Utiliser un pinceau et appliquer de préférence la deuxième couche dans les 3 jours. La 1ère et la 2ème couche peuvent également être appliquées « mouillé sur mouillé ». L’huile ne doit pas former un film pelliculaire, éliminer l’excès d’huile avec un chiffon sec et non pelucheux.

 

Produits recommandés pour traiter le Douglas

	Jotun Husvask (agent de nettoyage pour le bois légèrement sale)
	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant pour le bois très sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Treolje V (huile mate transparente à base d’eau pour bois tendres imprégnés et non traités)
	Jotun Treolje Solvent (huile pour bois imprégné et bois dur)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement du Douglas, notre équipe se fera un plaisir de vous aider !

Il est important de traiter le Douglas pour prolonger sa durée de vie et éviter le grisonnement. Quelles sont les possibilités ?

Non traité, le Douglas dure de 10 à 15 ans. Le Douglas a une durabilité moyenne et, en plus des dommages causés par des champignons, pourra sécher et se déformer avec le temps. Les principales raisons qui raccourcissent sa durée de vie sont la lumière du soleil, l’humidité, l’oxygène, les fluctuations de température, les champignons et les insectes.

En traitant le Douglas de manière préventive, une durée de vie sur plusieurs générations est réalisable.

 

Pourquoi traiter le Douglas ?

	Prolonger sa durée de vie
	Protéger contre la déshydratation et la déformation
	Lutter contre le vieillissement
	Laisser vieillir uniformément
	Embellir le bois
	Protéger contre les rayons UV, l’humidité, la moisissure


 

Quelle huile pour le Douglas ?

Pour traiter le Douglas avec de l’huile, utiliser Jotun Treolje. Les intervalles entre deux entretiens de cette huile sont compris entre 1 et 2 ans.

Les caractéristiques de ce système sont :

	Huile semi-transparente (à base solvantée, ou à base d’eau)
	Non filmogène
	Intervalles de maintenance 1-2 ans
	Finition naturelle
	Accentue le grain du bois
	Pénètre profondément dans le bois
	Pas besoin de primaire / imprégnation auparavant


 

Quelle lasure pour le Douglas ?

Pour une lasure transparente teintée du Douglas, utiliser Jotun Trebitt Oljebeis.

Les intervalles d’entretien de cette lasure sont compris entre 4 et 6 ans. L’application d’un primaire (imprégnation) est nécessaire pour atteindre ces longs intervalles. La lasure convient à toutes les boiseries à l’extérieur à l’exception des sols. Pour les terrasses et les terrasses, utiliser la lasure non filmogène: Jotun Demidekk Terrasslasyr

Caractéristiques du Jotun Trebitt Oljebeis:

	Lasure semi-transparente (synthétique)
	Filmogène
	Intervalles de maintenance 4-6 ans
	Finition satinée
	Accentue le grain du bois
	Les noeuds et les différences de couleur du bois restent peu visibles
	Imprégner auparavant le bois non-traité


 

Quelle peinture (ou lasure opaque) pour le Douglas ?

Les intervalles d’entretien de cette lasure opaque sont compris entre 10 et 12 ans. L’imprégnation est nécessaire pour atteindre ces longs intervalles. La lasure convient à toutes les boiseries extérieures, à l’exception des planchers.

Caractéristiques du Demidekk Ultimate Tackfarg (ou Helmatt):

	Lasure opaque / peinture (à base d’eau)
	Filmogène 
	Intervalles de maintenance 10-12 ans
	Finition satinée (ou mate)
	Accentue le grain du bois
	Les noeuds et les différences de couleur du bois sont couverts
	Peut être appliqué directement sur du bois imprégné ou du bois déjà peint
	Imprégner auparavant le bois non-traité


 

Quel traitement choisir pour le Douglas ?

Le choix du traitement est personnel. En posant un choix, vous pouvez obtenir l’aspect que vous voulez, ainsi que les intervalles de maintenance souhaités.

La protection la plus durable est clairement la peinture (lasure opaque) pour le Douglas. En raison de la grande quantité de pigments, un système opaque offre la meilleure protection contre les rayons UV et dure donc plus longtemps qu’une finition transparente teintée.

L’aspect le plus naturel est obtenu en traitant le Douglas avec une huile. Il faut alors tenir compte d’une maintenance plus fréquente. Une bonne solution intermédiaire est la lasure transparente teintée avec le Jotun Trebitt Oljebeis en combinaison avec l’agent d’imprégnation sur bois nu non traité (Visir Oljegrunning Klar). Le bois conserve alors son aspect naturel et, grâce à l’agent d’imprégnation, est bien protégé contre les champignons et la pourriture du bois.

 

Produits recommandés pour traiter le Douglas

	Jotun Kraftvask (nettoyant pour le bois sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Treolje Solvent (huile transparente à base solvantée)
	Jotun Treolje V (huile transparente à base d’eau)
	Jotun Visir Oljegrunning Klar (agent d’imprégnation transparent)
	Jotun Trebitt Oljebeis (lasure semi-transparente très durable)
	Jotun Demidekk Terrasslasyr (lasure semi-opaque non filmogène)
	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (lasure opaque satinée, pour toutes vos boiseries verticales)
	Jotun Demidekk Ultimate Helmatt (lasure opaque mate, pour toutes vos boiseries verticales)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement du Douglas, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle peinture (lasure opaque) peut-on utiliser pour peindre (repeindre) son abri de jardin, et faut-il imprégner le bois auparavant ?

Peindre avec une lasure opaque offre la meilleure protection pour une maison en bois. L’effet protecteur d’un système de lasure opaque est principalement déterminé par la quantité de pigments et le nombre de couches appliquées. Parce qu’un système de finition opaque a plus de pigments qu’un système semi-transparent, une finition opaque offre une meilleure protection qu’une

finition transparente teintée.

De plus, il est important que la couche protectrice soit microporeuse et souple. Grâcre à une bonne perméabilité à la vapeur, l’humidité peut s’évaporer du bois. Ceci empêche la pourriture du bois et le développement de bactéries/champignons sous la finition. De plus, une bonne souplesse empêche la couche de se fissurer avec la dilatation du bois.

 

Quelle lasure opaque pour votre abri de jardin ?

La lasure opaque la plus durable de Jotun pour le traitement de votre abri de jardin est le Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (ou Helmatt). Avec cette lasure opaque, vous pouvez avoir des intervalles d’entretien de 10 à 12 ans.

La lasure opaque atteint ces longs intervalles d’entretien grâce à un certain nombre de propriétés importantes:

	Composants de blocage UV
	Flexibilité durable
	Perméable à la vapeur
	Composants antifongiques


 

Imprégner l’abri de jardin ?

Avant de peindre votre abri de jardin (non encore traité), il est nécessaire d’imprégner le bois. Les agents d’imprégnation contiennent des composants antifongiques et pénètrent plus profondément dans le bois qu’une peinture. Cela confère une meilleure protection à l’imprégnation qu’une finition avec seulement une lasure. En imprégnant votre abri de jardin, vous prolongez considérablement la durée de vie totale. De plus, les agents d’imprégnation réduisent le “saignement” du bois.

Pour imprégner votre abri de jardin (non traité), utiliser Jotun Visir Oljegrunning Klar.

Si votre abri de jardin est déjà imprégné, l’imprégnation n’est pas nécessaire. Si votre abri de jardin est déjà imprégné et vous souhaitez peindre dans une couleur claire, utiliser le primaire opaque de Jotun: Jotun Demidekk Oljetackfarg. Cela empêche le saignement des noeuds.

Jotun Demidekk Oljetackfarg: primaire opaque (dilué 10% ws) pour les bois taniques et les bois durs.

Jotun Visir Oljegrunning Klar: agent d’imprégnation pour les bois tendres non taniques.

Si votre abri de jardin a déjà été peint, l’imprégnation n’est pas nécessaire, à condition qu’aucune tâche de bois nu de plus de 10 cm ne soit visible.

 

Etapes à suivre pour peindre votre abri de jardin avec une lasure opaque:

	Nettoyer le bois avec Jotun Husvask et rincer à l’eau
	Poncer le bois et enlever la poussière
	Si bois nu, imprégner de Jotun Visir Oljegrunning Klar
	Peindre le bois avec Jotun Demidekk Ultimate


 

1) Nettoyage et ponçage

Gratter les coulées de résine avec un couteau à mastic et / ou enlever la résine avec un chiffon imbibé d’acétone. Nettoyer le bois avec Jotun Husvask (bois légèrement sale) ou Jotun Kraftvask (bois très sale). Poncer le bois et arrondir les arêtes vives. Bien dépoussiérer et laisser sécher le bois avant de commencer à peindre.

 

2) Imprégnation

Imprégner le bois (non traité) sur tous les côtés avec 1 couche de Visir Oljegrunning Klar.

Sur les extrémités (sciées), traiter 3-4 fois de façon « mouillé sur mouillé ». « Mouillé sur mouillé » signifie que vous laissez un temps de séchage entre les couches d’environ 2 heures (l’agent d’imprégnation est encore humide).

Remarque: l’agent d’imprégnation doit saturer le bois, et de doit pas former une pellicule.

 

3) Traitement

Appliquer 2 à 3 couches de Jotun Demidekk Ultimate avec une brosse. Veiller à ce que l’agent d’imprégnation ne colle plus avant de commencer avec le Demidekk Ultimate Tackfarg.

 

Produits recommandés pour peindre votre abri de jardin

	Jotun Husvask (agent de nettoyage pour le bois légèrement sale)
	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant pour le bois très sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Visir Oljegrunning Klar (agent d’imprégnation transparent)
	Jotun Demidekk Oljetackfarg (primaire couvrant, entre autres, pour isoler les noeuds de bois)
	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (lasure opaque satinée, pour toutes vos boiseries verticales)
	Jotun Demidekk Ultimate Helmatt (lasure opaque mate, pour toutes vos boiseries verticales)
	Jotun Demidekk Details (lasure opaque satinée, spéciale pour portes, fenêtres et volets).


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de votre abri de jardin, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle teinture transparente teintée est la plus appropriée pour mon abri de jardin (ou cabane en rondins) et est-il nécessaire d’imprégner le bois auparavant ?

Il est important de protéger votre abri de jardin, à la fois pour prolonger sa durée de vie, et pour éviter le grisonnement. Un traitement avec une lasure transparente teintée est la solution la plus durable (4-6 ans, sans gros entretien) si vous souhaitez un rendu « naturel ».

Cet article répond aux questions suivantes:

	Quelle lasure transparente teintée faut-il utiliser pour traiter mon abri de jardin?
	Est-il nécessaire d’appliquer un primaire sur un abri de jardin et quel primaire utiliser pour cela?
	Quelle est la manière de préparer un abri de jardin avant son traitement?


 

Quelle lasure pour votre abri de jardin ?

La lasure transparente teintée la plus durable chez Jotun pour le traitement de votre abri de jardin est le Jotun Trebitt Oljebeis.

Avec cette lasure, vous pouvez avoir des intervalles de maintenance de 4 à 6 ans, sans gros entretien. La lasure atteint de tels intervalles d’entretien grâce à un nombre de caractéristiques importantes:

	Une flexibilité durable
	Bonne perméabilité à la vapeur
	Composants résistant à la moisissure de surface


 

Imprégner son abri de jardin ?

Avant de traiter votre abri de jardin (boit brut) avec une lasure, il est nécessaire de l’imprégner d’abord. Les agents d’imprégnation contiennent des composants antifongiques et pénètrent plus profondément dans le bois qu’une lasure. Par conséquent, l’imprégnation offre une meilleure protection qu’une finition teintée uniquement. En imprégnant votre abri de jardin, vous prolongez considérablement sa durée de vie totale. L’imprégnation n’est pas nécessaire si votre bois a déjà été imprégné/autoclavé en usine.

L’agent d’imprégnation (primaire) pour votre abri de jardin est:  Jotun Visir Oljegrunning Klar.

Si votre abri de jardin a déjà été lasuré et que vous souhaitez le repeindre, l’imprégnation n’est pas conseillée et vous pouvez appliquer immédiatement le Jotun Trebitt Oljebeis.

 

Etapes à suivre pour traiter votre abri de jardin avec une lasure transparente teintée

	Laver l’abri de jardin avec Jotun Kraftvask et rincer à l’eau claire
	Poncer l’abri de jardin et dépoussiérer
	Imprégner l’abri de jardin (si non imprégné / non autoclavé) avec Jotun Visir Oljegrunning Klar
	Traiter l’abri de jardin avec Jotun Trebitt Oljebeis


 

Nettoyage et ponçage

Enlever les coulées de résine avec un couteau à mastic et / ou dégraisser la résine avec de l’acétone. Nettoyer le bois avec Jotun Kraftvask (bois sale).

Poncer le bois et arrondir les arêtes vives. Bien dépoussiérer avant de commencer à traiter.

 

Imprégnation

Appliquer sur le bois non traité 1 couche de Jotun Visir Oljegrunning Klar. Sur les extrémités (sciées), traiter 3-4 fois de façon « mouillé sur mouillé ».

« Mouillé sur mouillé » signifie que vous laissez un temps de séchage entre les couches d’environ 30 minutes (l’agent d’imprégnation est encore humide). Appliquer l’agent d’imprégnation avec un pinceau.

Remarque: l’agent d’imprégnation doit saturer le bois, et de doit pas former une pellicule. L’imprégnation n’est pas nécessaire si le bois a déjà été imprégné/autoclavé ou préalablement teinté.

 

Traitement

Appliquer 2 à 3 couches de Jotun Trebitt Oljebeis avec une brosse (ou pinceau). Veiller à ce que l’agent d’imprégnation ne colle plus avant de commencer avec le Jotun Trebitt Oljebeis.

Produits recommandés pour lasurer votre abri de jardin:

	Jotun Kraftvask (nettoyant pour le bois sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Visir Oljegrunning Klar (agent d’imprégnation transparent)
	Jotun Trebitt Oljebeis (lasure semi-transparente très durable)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de votre abri de jardin, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle huile Jotun est la meilleure à utiliser pour traiter mon abri de jardin (ex : cabane en rondins) et quelles sont les couleurs possibles ?

Les trois finitions les plus couramment utilisées pour traiter un abri de jardin sont : les huiles, les lasures et les peintures. Le traitement avec une huile incolore est la finition la plus naturelle des trois. Une huile ne forme pas de film et pénètre profondément dans le bois. Cela conserve l’aspect naturel du bois. Une huile peut également être teintée. Cela présente trois avantages : vous déterminez vous-même la couleur, le grisonnement sera mieux ralenti et vous aurez des intervalles d’entretien plus longs.

Conseil : si vous souhaitez obtenir des intervalles d’entretien encore plus longs, utilisez une lasure ou une lasure / peinture opaque.

 

Quelle huile pour votre abri de jardin ?

Pour traiter votre abri de jardin avec une huile, utilisez:  Jotun Treolje V.

Jotun Treolje V peut être appliqué directement (sans primaire) sur du bois imprégné et non traité. L’huile pénètre profondément dans le bois et a un bel aspect mat. De plus, l’huile empêche le grisonnement et la fissuration du bois. L’huile ne s’écaille pas et est hydrofuge. Les types de bois appropriés incluent : l’épicéa, le pin, le bois imprégné.

Pour des bois durs, utilisez plutôt l’huile solvantée: Jotun Treolje Solvent.

Les bois durs appropriés incluent : chêne, iroko, afzelia, mahoni, jatoba, meranti.

 

Etapes à suivre pour traiter votre abri de jardin avec une huile:

	Nettoyer le bois
	Poncer le bois
	Appliquer l’huile 


 

1) Nettoyage

Nettoyez le bois avec Jotun Husvask (bois légèrement sale) ou Jotun Kraftvask (bois très sale). Laisser l’agent de nettoyage agir pendant au moins 5 minutes. Ne pas laisser le détergent sécher. Rincer le support en bois plusieurs fois avec de l’eau propre.

2) Ponçage

Poncer l’abri de jardin avec un grain de 100 à 150 (bois neuf). Utiliser un papier de verre plus grossier si vous souhaitez enlever les anciennes couches de peinture et / ou les dommages. Arrondir les arêtes vives. Sur un bois avec une structure grossière, le ponçage n’est pas nécessaire.

3) Traitement

Pour un résultat optimal, appliquer le Treolje V en 1 à 2 couches dans le sens des fibres du bois. Utiliser un pinceau et appliquer de préférence la deuxième couche dans les 3 jours. La 1ère et la 2ème couche peuvent également être appliquées « mouillé sur mouillé ». L’huile ne doit pas former un film pelliculaire, éliminer l’excès d’huile avec un chiffon sec et non pelucheux.

 

Produits recommandés pour traiter votre abri de jardin

	Jotun Husvask (agent de nettoyage pour le bois légèrement sale)
	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant pour le bois très sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Treolje V (huile mate transparente à base d’eau pour bois tendres imprégnés et non traités)
	Jotun Treolje Solvent (huile pour bois imprégné et bois dur)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de votre maison en bois, notre équipe se fera un plaisir de vous aider !

Jotun Demidekk est une gamme de produits pour le bois qui incarne la qualité depuis de nombreuses années. La peinture (ou lasure opaque) Jotun Demidekk Oljetäckfärg vient d’être ajoutée à la gamme de produits. Il s’agit d’une peinture bois pour l’extérieur qui résiste aux conditions météorologiques extrêmes. Nous nous plaignons tous de la météo. S’il pleut, le soleil nous manque. Avouons-le: les boiseries ne peuvent pas parler, mais souffrent beaucoup plus du climat que nous.

 

Composition unique brevetée

Si elles pouvaient parler, les boiseries peintes avec Jotun Demidekk Oljetäckfärg ne se plaindraient pas. La peinture est extrêmement résistante aux intempéries. Qu’il pleuve ou qu’il fasse chaud pendant plusieurs semaines, le bois protégé sous une couche de Jotun Demidekk Oljetäckfärg n’a rien à craindre. Et cela peut durer jusqu’à 5-6 ans. Il ne pèle pas, ne se décolore pas, et il offre un aspect haut satin magnifique. Le secret de Jotun Demidekk Oljetäckfärg réside dans sa composition. Une huile alkyde de la meilleure qualité est utilisée dans la peinture. La technologie que Jotun utilise pour cela est d’ailleurs brevetée. Cela en dit assez, car cela signifie que cette peinture est unique.

  

Peinture bois pour surfaces absorbantes

La composition du Demidekk Oljetäckfärg garantit que la peinture couvre uniformément et adhère bien. C’est précisément cette couverture et cette adhérence qui empêchent le vent et les intempéries d’endommager le produit. La peinture est également facile à appliquer. La première couche sur bois nu doit être diluée avec un minimum de 10 et un maximum de 15 pour cent de white spirit. La lasure fonctionne également bien comme primaire sur des surfaces nues “absorbantes”. Jotun Demidekk Oljetäckfärg est disponible dans des milliers de couleurs.

Protéger le bois est important, et cela est vrai aussi pour le bois imprégné (ou autoclavé) : sols de terrasse, salon de jardin, clôtures. Cela garantit que le bois est protégé contre les influences météorologiques variables. Jotun Demidekk Terrasslasyr est une lasure semi-opaque qui vous sera utile. Une lasure n’est pas la même chose qu’une simple peinture. L’objectif d’une lasure n’est pas d’embellir, mais de protéger. Cela ne signifie pas que le bois teinté ne peut pas être beau. Jotun Demidekk Terrasslasyr, par exemple, est un produit qui améliore visuellement les boiseries. La lasure est semi-opaque et disponible dans plusieurs couleurs.

Le mot Terrasslasyr est norvégien et signifie «lasure de terrasse». Le produit renforce la surface, freine l’influence dévastatrice de l’eau et empêche les fissures. Le résultat : des boiseries qui durent beaucoup plus longtemps. La pourriture du bois est également évitée avec Jotun Demidekk Terrasslasyr.

 

Jotun Terrasslasyr sèche rapidement

Bien que les planchers de terrasse (en bois tendre) soient l’application la plus fréquente, vous pouvez également utiliser cette lasure sur d’autres supports tels que les clôtures et les meubles de jardin. Sur toutes ces surfaces, l’utilisation d’une lasure non filmogène est en effet plus souhaitable. Jotun Demidekk Terrasslasyr a été développé pour une utilisation sur du bois imprégné (autoclavé). Il faut retenir que le bois nouvellement imprégné doit d’abord sécher pendant un à deux mois avant de pouvoir le traiter. Bien sûr, le bois doit être propre et exempt de champignons et d’algues avant traitement. Un nettoyage est donc important avant d’appliquer Jotun Demidekk Terrasslasyr. La lasure doit pénétrer dans le bois. Si une pellicule (un film) se forme à la surface, il est important d’essuyer l’excédent de peinture avec un chiffon sec. Un gros plus du produit est que Jotun Demidekk Terrasslasyr sèche rapidement. Normalement, on peut s’asseoir sur la terrasse ou utiliser le mobilier de jardin un jour plus tard.

Jotun Demidekk Ultimate est une famille de peinture bois de haute qualité (lasure opaque) pour utilisation à l’extérieur. Votre maison et autres boiseries auront fière allure après le traitement avec ces produits. L’application est facile. La protection du bois est optimale. Le fabricant norvégien Jotun est d’ailleurs très connu dans le monde entier pour la qualité de ses produits. Demidekk Ultimate est l’un des succès les plus récents. Demidekk Ultimate fait partie de la gamme Demidekk, qui est bien connue parmi les peintres professionnels. Même sans être peintre professionnel, on peut appliquer Jotun Demidekk Ultimate aussi facilement que d’autres peintures.

 

La protection ultime pour le bois

Jotun Demidekk Ultimate garantit une haute qualité (10-12 ans sans gros entretien). Jotun a utilisé une technologie spéciale pour le développement de ces produits. La base est un mélange soigneusement équilibré d’huile acrylique et d’alkyde. Des liants de première qualité et une teneur élevée en pigments garantissent une peinture pour le bois qui peut facilement supporter le rayonnement UV. Jotun Demidekk Ultimate est également très résistant aux grandes quantités d’eau de pluie, au gel sévère et aux grandes différences de température. Ajoutez à cela une haute protection contre les moisissures et votre maison est parfaitement protégée contre les désagréments habituels avec Demidekk Ultimate.

 

Disponible en plusieurs milliers de couleurs

 Jotun Demidekk Ultimate est disponible dans la plupart des couleurs que vous pouvez imaginer. Et ce n’est pas tout. Comme la peinture est résistante, sa couleur et son degré de brillance sont garantis pendant de nombreuses années. Douze ans est parfaitement possible. De plus, peindre à l’extérieur avec Jotun Demidekk Ultimate est quelque chose d’agréable à faire, mais pas vous ne le ferez pas souvent ! Les produits sont conçus en Norvège, où la sensibilisation à l’environnement est très importante. Jotun a donc fait de son mieux pour produire une peinture bois qui a fière allure mais qui respecte l’environnement (ex : écolabel du Cygne Nordique).

Quelle peinture (ou lasure opaque) Jotun peut-on utiliser pour peindre du bois brut (tendre) et quelles sont les couleurs possibles?

Lorsque vous peignez des bois bruts (à l’extérieur), il est important d’utiliser une peinture perméable à la vapeur (microporeuse). L’humidité présente dans le bois brut peut alors s’échapper.

De plus, il est important que la peinture soit souple afin qu’elle ne se fissure pas lors de la dilatation du bois.

Si vous ne souhaitez pas finition opaque, mais plutôt une finition transparente teintée pour vos bois bruts, il convient de se tourner vers une huile (teintée ou transparente) ou une lasure semi-opaque.

 

Quelle lasure opaque pour le bois brut ?

Pour peindre des bois bruts extérieurs, Jotun dispose d’une peinture à base solvantée: Jotun Demidekk Oljetackfarg.

Demidekk Oljetackfarg est à la fois un primaire et une couche de finition, et a un bel aspect satiné. La peinture pénètre profondément dans le bois, est micropreuse et laisse un film protecteur sur le bois. La structure du bois (relief) reste visible lors de l’utilisation d’Oljetackfarg. La peinture est souple et ne pèle pas.

Avec cette peinture, on obtient des intervalles de maintenance de 4 à 5 ans. La peinture atteint ces longs intervalles d’entretien grâce à un certain nombre de propriétés importantes:

	Composants de blocage UV
	Très déperlant
	Flexible et humide
	Adhésion parfaite


 

Etapes à suivre pour traiter un bois brut avec une lasure opaque:

	Nettoyer le bois
	Poncer le bois
	Appliquer la lasure opaque


1) Nettoyage

Enlever la résine avec un couteau à mastic et / ou dégraissez-la avec du thinner. Nettoyez le bois avec Jotun Husvask (bois légèrement sale) ou Jotun Kraftvask (bois très sale).

2) Ponçage

Poncer le bois avec un grain de 100 à 150 (bois neuf). Utiliser un papier de verre plus grossier si vous souhaitez enlever les anciennes couches de peinture et / ou les dommages. Arrondir les arêtes vives. Sur un bois avec une structure grossière, le ponçage n’est pas nécessaire.

3) Traitement

Pour un résultat optimal, appliquer Demidekk Oljetackfarg en 2 à 3 couches dans le sens des fibres du bois. Diluez la première couche avec 10% de white spirit. Utilisez un pinceau (ou brosse) pour l’application.

  

Produits recommandés pour traiter vos bois bruts avec une lasure opaque:

	Jotun Husvask (agent de nettoyage pour bois légèrement sale)
	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant pour le bois très sale)
	Jotun Demidekk Terrassfix (puissant nettoyant, également pour le dégrisement du bois)
	Jotun Demidekk Oljetackfarg (peinture satinée opaque, intervalles d’entretien 4-5 ans)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de vos bois bruts, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle lasure Jotun peut-on utiliser pour le traitement de bois bruts (tendres) et quelles sont les couleurs possibles?

Le bois brut est un type de bois tendre (y compris le sapin, le pin, le mélèze et le douglas) et est largement utilisé pour fabriquer des meubles, des murs, des clôtures, des abris et des terrasses.

Pour protéger le bois brut et le garder en bon état, il existe trois options: huile, lasure ou peinture. La lasure est la plus couramment utilisée en raison d’un certain nombre d’avantages.

Une lasure est facile à appliquer, pénètre profondément dans le bois et offre une bonne protection contre le soleil, la pluie et les champignons. Avec un nombre de couches croissant, vous pouvez obtenir la couleur que vous souhaitez, sans perdre l’apparence du bois brut.

Quelle lasure pour le bois brut?



Pour une lasure sur un bois brut, utiliser: Jotun Demidekk Terrasslasyr.

Demidekk Terrasslasyr est disponible dans de belles couleurs et donne au bois un aspect mat. La lasure semi-opaque ne laisse pas de film sur le bois, ce qui permet de laisser la structure du bois visible. Avec cette lasure, vous obtenez des intervalles de maintenance de 3 à 4 ans. La lasure atteint ces longs intervalles d’entretien grâce à un certain nombre de caractéristiques importantes:

	Composants de blocage UV
	Caractère hydrofuge
	Haute résistance à l’usure
	Composants antifongiques


Etapes à suivre pour traiter un bois imprégné avec une lasure:

	Nettoyer le bois
	Poncer le bois
	Appliquer la lasure


1) Nettoyage

Nettoyez le bois avec Jotun Kraftvask. Laisser l’agent de nettoyage agir pendant au moins 5 minutes. Ne pas laisser le détergent sécher. Rincer le support en bois plusieurs fois avec de l’eau propre.  Pour les grandes surfaces et les terrasses très sales, il est plus pratique d’utiliser Jotun Demidekk Terrassfix (un puissant agent de nettoyage).

2) Ponçage

Poncer le bois avec un grain de 100 à 150 (bois neuf). Utiliser un papier de verre plus grossier si vous souhaitez enlever les anciennes couches de peinture et / ou les dommages. Arrondir les arêtes vives. Sur un bois avec une structure grossière, le ponçage n’est pas nécessaire.

3) Traitement

Pour un résultat optimal, appliquer Demidekk Terrasslasyr en 1 à 2 couches dans le sens des fibres du bois. Utiliser un pinceau ou un rouleau en fourrure pour l’application. La lasure ne doit pas former un film pelliculaire, éliminer l’excès de produit avec un chiffon sec et non pelucheux.

 

Produits recommandés pour traiter vos bois imprégnés avec une lasure :

	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant pour le bois)
	Jotun Demidekk Terrassfix (puissant nettoyant, également pour le dégrisement du bois)
	Jotun Demidekk Terrasslasyr (semi-opaque, lasure mate)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de vos bois bruts, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle huile Jotun peut-on utiliser pour le traitement du bois brut (tendre) et quelles sont les couleurs possibles ?

Les trois finitions les plus couramment utilisées pour traiter le bois brut sont: les huiles, les lasures et les peintures (ou lasures opaques). Le traitement avec une huile incolore est la finition la plus naturelle des trois. Une huile ne forme pas de film et pénètre profondément dans le bois. Cela conserve la beauté et l’aspect naturel du bois pratiquement inchangé.

Une huile peut également être teintée. En plus de l’avantage de pouvoir déterminer l’apparence vous-même, une huile teintée nécessitera moins d’entretien qu’une huile incolore.

 

Quelle huile pour un bois brut ?



Pour le traitement des bois bruts avec une huile, Jotun dispose d’une huile transparente teintée à base d’eau: Jotun Treolje V.

Treolje V peut être appliqué directement (sans primaire) et a un bel aspect mat. De plus, l’huile empêche le vieillissement et la fissuration du bois, ne s’écaille pas et résiste à l’eau. Vous pouvez utiliser l’huile aussi pour le traitement des meubles, terrasses et clôtures, entre autres.

Avec cette huile (teintée), vous aurez des intervalles de maintenance de 1 à 2 ans.

 

Etapes à suivre pour traiter un bois imprégné avec une huile:

	Nettoyer le bois
	Poncer le bois
	Appliquer l’huile


1) Nettoyage

Nettoyez le bois avec Jotun Kraftvask. Laisser l’agent de nettoyage agir pendant au moins 5 minutes. Ne pas laisser le détergent sécher. Rincer le support en bois plusieurs fois avec de l’eau propre.  Pour les grandes surfaces et les terrasses très sales, il est plus pratique d’utiliser Jotun Demidekk Terrassfix (un puissant agent de nettoyage).

2) Ponçage

Poncer le bois avec un grain de 100 à 150 (bois neuf). Utiliser un papier de verre plus grossier si vous souhaitez enlever les anciennes couches de peinture et / ou les dommages. Arrondir les arêtes vives. Sur un bois avec une structure grossière, le ponçage n’est pas nécessaire.

3) Traitement

Pour un résultat optimal, appliquer Treolje V en 1 à 2 couches dans le sens des fibres du bois. Utiliser un pinceau et appliquer de préférence la deuxième couche dans les 3 jours. La 1ère et la 2ème couche peuvent également être appliquées « mouillé sur mouillé ». L’huile ne doit pas former un film pelliculaire, éliminer l’excès d’huile avec un chiffon sec et non pelucheux.

 

Produits recommandés pour traiter vos bois bruts avec une huile :

	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant)
	Jotun Demidekk Terrassfix (puissant nettoyant, pour dégriser le bois)
	Jotun Treolje V (huile mate transparente teintée à base d’eau pour bois tendres)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de vos bois bruts, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Est-il nécessaire de traiter un bois brut (tendre) et quelles sont les différences entre une huile, une lasure et une peinture ?

Oui, il faut traiter les bois bruts. Le traitement avec une huile, une lasure ou une peinture protège votre bois contre l’humidité, la saleté, la moisissure et les rayons UV. Grâce à la protection, votre bois durera plus longtemps et restera beau plusieurs années.

De plus, le bois brut traité est facile à nettoyer. Ceci est particulièrement pratique avec les tables, les chaises ou des bancs.

Informations de fond sur les bois bruts

Le bois brut est tendre. Les essences de résineux les plus utilisées sont le pin, le mélèze, le douglas ou le sapin. Le bois de conifère est riche en résine et a une durée de vie limitée.

Non traitées, les essences de résineux ont une durée de vie de:

	Pin (5-15 ans)
	Mélèze (5-10 ans)
	Douglas (10-15 ans)
	Sapin (5-10 ans)


De plus, le bois de conifères a comme propriété d’absorber rapidement l’humidité et de se décolorer (vieillir) à cause de la lumière du soleil. Alors, traitez vos bois bruts le plus rapidement possible pour éviter le vieillissement (grisonnement).

Traitement du bois brut non traité ou imprégné, à l’aide d’une huile, lasure ou peinture 

Le bois brut est souvent disponible soit non traité soit imprégné. Le bois imprégné (autoclavé) est plus résistant à la moisissure et dure plus longtemps que le bois non traité. En général, on peut reconnaître le bois imprégné (autoclavé) par sa teinte verte.

Le bois brut non traité et imprégné peut être directement traité (sans primaire) avec une huile, une lasure ou une peinture proposée par Jotun. Au préalable, un dégraissage et un ponçage sont nécessaires pour un bon résultat.

 

Huile pour bois brut

Pour traiter un bois brut avec de l’huile, utilisez Jotun Treolje V. Les intervalles d’entretien de cette huile sont compris entre 1 et 2 ans.

Caractéristiques du Treolje V:

	Huile transparente (à base d’eau)
	Laisse transparaître le bois et ne forme pas de film
	Résistance moyenne à l’usure

Intervalles d’entretien 1-2 ans
	Finition mate
	Disponible en couleurs transparentes et incolores (l’incolore nécessite plus d’entretien)
	Peut être appliqué directement sur un bois brut non traité et imprégné


 

Lasure semi-opaque pour bois brut

Pour la mise en lasure du bois brut tendre, utilisez Jotun Demidekk Terrasslasyr. Les intervalles d’entretien de cette tache sont compris entre 2 et 3 ans.

Caractéristiques de Demidekk Terrasslasyr:

	Lasure semi-opaque (à base d’eau)
	Laisse transparaître le bois et ne forme pas de film
	Haute résistance à l’usure
	Intervalles d’entretien 2-3 ans
	Finition mate
	Peut être appliqué directement sur du bois brut non traité et imprégné


 

Peinture (ou lasure opaque) pour bois brut

Utilisez Jotun Demidekk Oljetackfarg pour peindre vos bois bruts. Les intervalles d’entretien de cette lasure opaque sont compris entre 4 et 5 ans.

Caractéristiques de Demidekk Oljetackfarg:

	Teinture opaque (base solvantée)
	Laisse transparaître le bois et ne forme pas de film
	Résistance à l’usure moyenne
	Intervalles d’entretien 4-5 ans
	Finition satinée brillante
	Disponible en couleurs opaques
	Peut être appliqué directement sur du bois brut non traité et imprégné


 

Quel traitement pour vos bois bruts?

Le choix du traitement est un choix personnel. Les différences entre une huile, une lasure et une peinture (ou lasure opaque) résident principalement dans l’apparence, la résistance à l’usure et la durabilité.

Huile (Jotun Treolje V) :

En apparence, une huile laisse le bois d’origine le plus naturel possible. Vous pouvez choisir des couleurs semi-transparentes avec une touche de blanc, gris, vert et brun foncé. Cependant, la structure du bois et les différences de couleur d’origine du bois brut resteront toujours visibles (cela est moins vrai pour les couleurs sombres, et lorsqu’un nombre de couches élevé est appliqué). En termes d’intervalles d’entretien, une huile est la moins durable, en raison de la quantité limitée de pigments et de l’épaisseur limitée d’une couche d’huile.

Lasure semi-opaque (Jotun Demidekk Terrasslasyr)

Une lasure semi-opaque se situe entre une peinture et une huile. La lasure semi-opaque Jotun a un bel aspect mat et met le bois brut en valeur. La lasure semi-opaque ne couvre pas trop le bois et offre une bonne protection durable. La lasure semi-opaque a une haute résistance aux frottements et est donc bien adaptée aux sols et aux meubles de jardin (en bois brut tendre).

Peinture (Jotun Demidekk Oljetackfarg)

Avec une peinture (ou lasure opaque), vous obtenez le résultat le plus propre et le plus durable. Le bois brut et sa couleur d’origine sont entièrement recouverts par la peinture, bien que la structure et les irrégularités du bois resteront visibles.

 

Produits recommandés pour traiter vos bois bruts:

	Jotun Treolje V (huile transparente teintée)
	Jotun Demidekk Terrasslasyr (lasure semi-opaque)
	Jotun Demidekk Oljetackfarg (peinture ou lasure opaque)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de vos bois bruts, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle peinture (ou lasure opaque) peut-on utiliser pour peindre du bois imprégné et à quoi doit-on faire attention lors du choix du type de peinture et de son application?

Lors du traitement d’un bois imprégné (ou thermotraité) avec produit opaque, il est important que la couche de finition possède un certain nombre de propriétés importantes:

	Microporeux (empêche la pourriture du bois)
	Flexible en permanence (empêche la fissuration)
	Bonne adhérence (empêche le pelage / le fissurage)
	Bonne résistance aux UV (empêche la décoloration)


De plus, vous devrez penser aux éléments suivants :

	Le type de solvant (eau ou white spirit)
	Le degré de brillance (brillant, satin, mat, etc.)
	Les coûts par rapport aux intervalles de maintenance


 

Quelle lasure opaque pour le bois imprégné ?



La lasure opaque la plus durable de Jotun pour le traitement du bois imprégné est le Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg. Avec la famille Demidekk Ultimate, vous pouvez atteindre des intervalles de maintenance de 10 à 12 ans.

Caractéristiques des produits Demidekk Ultimate :

	Base d’eau
	Haut satin (*)
	10-12 ans sans gros entretien
	Composants de blocage UV
	Bonne adhérence
	Flexibilité durable
	Perméable à la vapeur
	Composants antifongiques


(*) Également disponible en version mate: Jotun Demidekk Ultimate Helmatt.

 

Etapes à suivre pour traiter un bois imprégné avec une lasure:

	Nettoyer le bois
	Poncer le bois
	Appliquer la lasure opaque


1) Nettoyage

Nettoyez le bois avec Jotun Kraftvask. Laisser l’agent de nettoyage agir pendant au moins 5 minutes. Ne pas laisser le détergent sécher. Rincer le support en bois plusieurs fois avec de l’eau propre.

2) Ponçage

Poncer le bois avec un grain de 100 à 150 (bois neuf). Utiliser un papier de verre plus grossier si vous souhaitez enlever les anciennes couches de peinture et / ou les dommages. Arrondir les arêtes vives. Sur un bois avec une structure grossière, le ponçage n’est pas nécessaire.

3) Traitement

Pour un résultat optimal, appliquer Demidekk Ultimate en 2 à 3 couches dans le sens des fibres du bois. Utilisez un pinceau (ou brosse) pour l’application.

 Astuces :

	Laisser le bois imprégné (ex : autoclave) sécher pendant 1 à 2 mois avant de le traiter
	Retirer la résine avec un couteau à mastic et / ou un diluant (ex : thinner ou acétone)
	Enlever les cristaux de sel avec une brosse dure
	Bien nettoyer le bois imprégné (ex : autoclave), car cela améliore grandement le résultat
	Appliquer un primaire sur les nœuds si vous peignez ensuite dans une couleur claire
	Assurez-vous que le bois est bien sec et ne pas le traiter en plein soleil


 

Produits recommandés pour traiter vos bois imprégnés avec une lasure :

	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant pour le bois très sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Demidekk Oljetackfarg (primaire solvanté pour les nœuds)
	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (lasure opaque extrêmement durable, brillant satiné)
	Jotun Demidekk Ultimate Helmatt (lasure opaque extrêmement durable, mat)
	Jotun Demidekk Details (lasure opaque satinée, spéciale pour portes, fenêtres et volets).


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de vos bois imprégnés, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle lasure semi-opaque de Jotun peut-on utiliser pour teindre le bois imprégné (ou thermotraité) et quelles sont les couleurs possibles?

Pour protéger le bois imprégné, il existe trois options: huiles, lasures ou peintures (ou lasures opaques).

La lasure semi-opaque pour le bois imprégné est souvent utilisée en raison d’un certain nombre d’avantages:

	Application aisée
	L’aspect naturel du bois est préservé
	Bonne protection contre le soleil, la pluie et la saleté
	Couleur facile à assortir à vos souhaits
	Spécifiquement pour le bois imprégné, Jotun a développé une belle lasure résistante et non filmogène.


En raison de sa résistance élevée à l’usure, la lasure semi-opaque peut également être utilisée sur les terrasses (en bois tendre) !

 

Quelle lasure pour le bois imprégné?



Pour une lasure semi-opaque sur un bois imprégné, utiliser: Jotun Demidekk Terrasslasyr.

Demidekk Terrasslasyr est disponible dans de belles couleurs et donne au bois un aspect mat (*). La lasure semi-opaque ne laisse pas de film (*) sur le bois, ce qui permet de laisser la structure du bois visible. Avec cette lasure, vous obtenez des intervalles de maintenance de 3 à 4 (*) ans. La lasure atteint ces longs intervalles d’entretien grâce à un certain nombre de caractéristiques importantes:

	Composants de blocage UV
	Caractère hydrofuge
	Haute résistance à l’usure
	Composants antifongiques


(*) Si vous souhaitez une lasure (transparente teintée) filmogène satinée avec des intervalles d’entretien plus longs, utiliser: Jotun Demidekk Strukturlasyr

 

Etapes à suivre pour traiter un bois imprégné avec une lasure:

	Nettoyer le bois
	Poncer le bois
	Appliquer la lasure


1) Nettoyage

Enlever toute trace résine avec un couteau à mastic et / ou dégraissez la résine avec un diluant. Nettoyez le bois avec Jotun Kraftvask (bois sale).

2) Ponçage

Poncer le bois avec un grain de 100 à 150 (bois neuf). Utiliser un papier de verre plus grossier si vous souhaitez enlever les anciennes couches de peinture et / ou les dommages. Arrondir les arêtes vives. Sur un bois avec une structure grossière, le ponçage n’est pas nécessaire.

3) Traitement

Pour un résultat optimal, appliquer Demidekk Terrasslasyr en 1 à 2 couches dans le sens des fibres du bois. Utiliser un pinceau ou un rouleau en fourrure pour l’application. La lasure ne doit pas former un film pelliculaire, éliminer l’excès de produit avec un chiffon sec et non pelucheux.

 

Astuces :

	Laisser le bois imprégné (ex : autoclave) sécher pendant 1 à 2 mois avant de le traiter
	Retirer la résine avec un couteau à mastic et / ou un diluant (ex : thinner)
	Enlever les cristaux de sel avec une brosse dure
	Bien nettoyer le bois imprégné (ex : autoclave), car cela améliore grandement le résultat
	Assurez-vous que le bois est bien sec et ne pas le traiter en plein soleil


 

Produits recommandés pour traiter vos bois imprégnés avec une lasure :

	Jotun Kraftvask (nettoyant pour le bois sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Demidekk Terrassfix (puissant nettoyant, également pour le dégrisement du bois)
	Jotun Demidekk Terrasslasyr (semi-opaque, lasure mate)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de vos bois imprégnés, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle huile Jotun peut-on utiliser pour le traitement du bois imprégné (ou thermotraité) et quelles sont les couleurs possibles ?

Les trois finitions les plus couramment utilisées pour traiter le bois imprégné sont: les huiles, les lasures et les peintures (ou lasures opaques). Le traitement avec une huile incolore est la finition la plus naturelle des trois. Une huile ne forme pas de film et pénètre profondément dans le bois. Cela conserve la beauté et l’aspect naturel du bois pratiquement inchangé.

Une huile peut également être teintée. Cela présente trois avantages :

	Vous déterminez vous-même la couleur
	Le grisement du bois sera ralenti
	Vous aurez des intervalles de maintenance plus longs


 

Quelle huile pour le bois imprégné?



Pour traiter un bois imprégné (tendre) avec une huile, utilisez: Jotun Treolje V.  Treolje V doit être appliqué directement (sans primaire) sur le bois imprégné. L’huile va pénétrer profondément dans le bois et aura un bel aspect mat.

De plus, l’huile empêche le vieillissement et la fissuration du bois. L’huile ne pèle pas et est imperméable.

Pour les bois durs et gras, utilisez l’huile solvantée : Jotun Treolje Solvent.

 

Etapes à suivre pour traiter un bois imprégné avec une huile:

	Nettoyer le bois
	Poncer le bois
	Appliquer l’huile


1) Nettoyage

Nettoyez le bois avec Jotun Kraftvask. Laisser l’agent de nettoyage agir pendant au moins 5 minutes. Ne pas laisser le détergent sécher. Rincer le support en bois plusieurs fois avec de l’eau propre.

2) Ponçage

Poncer le bois avec un grain de 100 à 150 (bois neuf). Utiliser un papier de verre plus grossier si vous souhaitez enlever les anciennes couches de peinture et / ou les dommages. Arrondir les arêtes vives. Sur un bois avec une structure grossière, le ponçage n’est pas nécessaire.

3) Traitement

Pour un résultat optimal, appliquer Treolje V en 1 à 2 couches dans le sens des fibres du bois. Utiliser un pinceau et appliquer de préférence la deuxième couche dans les 3 jours. La 1ère et la 2ème couche peuvent également être appliquées « mouillé sur mouillé ». L’huile ne doit pas former un film pelliculaire, éliminer l’excès d’huile avec un chiffon sec et non pelucheux.

Astuces :

	Laisser le bois imprégné (ex : autoclave) sécher pendant 1 à 2 mois avant de le traiter
	Retirer la résine avec un couteau à mastic et / ou un diluant (ex : thinner)
	Enlever les cristaux de sel avec une brosse dure
	Bien nettoyer le bois imprégné (ex : autoclave), car cela améliore grandement le résultat
	Assurez-vous que le bois est bien sec et ne pas le traiter en plein soleil


 

Produits recommandés pour traiter vos bois imprégnés avec une huile :

	Jotun Husvask (agent de nettoyage pour bois légèrement sale)
	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant pour le bois très sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Treolje V (huile mate transparente à base d’eau pour bois tendres imprégnés et non traités)
	Jotun Treolje Solvent (huile pour bois imprégné et bois dur)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de vos bois imprégnés, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle huile, lasure ou peinture Jotun est la plus appropriée pour le traitement des bois imprégnés (autoclavés ou thermotraités) et quelles sont les différences ?

Jotun dispose d’un large choix pour le traitement du bois imprégné. Les plus utilisés sont:

	Jotun Treolje (huile transparente teintée)
	Jotun Demidekk Terrasslasyr (lasure semi-opaque)
	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (lasure opaque)


Les différences résident principalement dans la durabilité et l’apparence.

Apparence:  Une huile transparente teintée et une lasure semi-opaque pénètrent le bois et ne forment pas de film. Les différences de couleur et les nœuds du bois restent visibles après traitement. Le bois conserve donc son aspect naturel. Une lasure opaque (ou peinture) est filmogène et, en raison de la grande quantité de pigments ajoutés, elle masque complètement la couleur d’origine du bois. La structure du bois (relief) reste toutefois visible après traitement.

Durabilité: La quantité de pigments et l’épaisseur de la couche déterminent en partie la durabilité (intervalles d’entretien) d’un système de peinture. Avec une lasure opaque, vous obtiendrez des intervalles d’entretien plus longs qu’avec un traitement avec une huile transparente teintée, ou une lasure semi-opaque.

 

Huile pour bois imprégné

Pour traiter un bois imprégné (tendre) avec une huile, utilisez Jotun Treolje V. Les intervalles d’entretien de cette huile sont compris entre 1 et 2 ans.

	Huile transparente teintée (à base d’eau)
	Aspect naturel
	Finition mate
	Non filmogène
	La couleur du bois et les nœuds restent visibles
	Microporeux, ne se décolle pas
	Intervalles d’entretien 1-2 ans
	Pas de primaire requis
	Convient aussi pour terrasses


 

Lasure pour bois imprégné

Pour l’application d’une lasure sur bois imprégné, utilisez Jotun Demidekk Terrasslasyr. Les intervalles d’entretien de cette lasure sont compris entre 2 et 3 ans.

	Lasure semi-opaque (à base d’eau)
	Aspect naturel
	Extra durable
	Finition mate
	Non filmogène
	La couleur du bois et les nœuds restent visibles
	Microporeux, ne se décolle pas
	Intervalles d’entretien 2-3 ans
	Pas de primaire requis
	Convient aussi pour terrasses


 

Peinture (ou lasure opaque) pour bois imprégné

Pour peindre un bois imprégné, utilisez Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg. Les intervalles d’entretien de cette peinture opaque sont compris entre 10 et 12 ans.

	Lasure opaque (à base d’eau)
	Extra durable
	Finition satin
	Filmogène
	La couleur du bois et les nœuds sont recouverts
	Intervalles d’entretien 10-12 ans
	Microporeux, ne se décolle pas
	Traiter les nœuds avec un primaire pour les couleurs claires (Jotun Demidekk Oljetackfarg)


 

Produits recommandés pour traiter bois imprégnés:

	Jotun Kraftvask (agent nettoyant puissant)
	Jotun Terrassfix (agent nettoyant spécialement pour les terrasses non traitées)
	Jotun Treolje V (huile transparente teintée, à base d’eau, pour bois tendres)
	Jotun Demidekk Terrasslasyr (lasure semi-opaque)
	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (lasure opaque, base d’eau, satin)
	Jotun Demidekk Oljetackfarg (lasure opaque, base solvantée, satin, est également utilisé comme primaire avant le Demidekk Ultimate Tackfarg)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de vos bois imprégnés, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle peinture ou lasure opaque peut-on utiliser pour peindre une clôture (barrière de jardin et/ou écran de jardin) et quelles sont les étapes à suivre ?

Pour peindre votre clôture ou votre barrière/écran de jardin, Jotun fournit deux lasures de finition durable. Une peinture à base d’eau et une peinture à base de solvant synthétique. Les deux produits masquent le flammage du bois, mais la structure (relief) du bois reste clairement visible après traitement. Le produit à utiliser est principalement déterminé par le type de bois.

Voir les conseils ci-dessous pour le meilleur résultat.

Quelle peinture (lasure opaque) ?

	Jotun Demidekk Oljetackfarg (peinture pour bois dur, y compris le bankirai)
	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (*) (peinture satinée pour bois tendre, y compris mélèze/douglas, bois imprégné, y compris le sapin/pin)


(*) Également disponible en version matte : Jotun Demidekk Ultimate Helmatt.

 

Faut-il imprégner votre clôture au préalable ?

Avant de peindre des bois tendres non traités (y compris le mélèze, pin ou Douglas) avec Demidekk Ultimate, il est nécessaire de les imprégner. L’imprégnation protège la clôture contre les moisissures, améliore l’adhérence et prolonge considérablement la durée de vie. L’agent d’imprégnation est : Jotun Visir Oljegrunning Klar.

L’imprégnation n’est pas nécessaire si votre clôture a été imprégnée en usine (ex : autoclave).

L’imprégnation n’est pas nécessaire si vous peignez une clôture en bois dur (ex : exotique) avec Demidekk Oljetackfarg.

 

Etapes à suivre pour traiter votre clôture avec une lasure:

Laver la clôture avec Jotun Kraftvask et rincer à l’eau claire

Poncer la clôture puis dépoussiérer

(*) Imprégner le bois nu tendre (non traité) avec Jotun Visir Oljegrunning Klar

Appliquer de Demidekk Oljetackfarg ou  (*) Demidekk Ultimate Tackfarg

1) Laver et poncer

Enlever la résine avec un couteau à mastic et / ou dégraissez-la avec du thinner. Nettoyer le bois avec du Jotun Kraftvask et rincer avec de l’eau claire. Laisser sécher. Poncer le bois et arrondir les arêtes vives. Dépoussiérer le bois avant de commencer l’imprégnation.

2) Imprégner le bois

Si la clôture n’a jamais été traitée et si vous souhaitez en finition le Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg, il faut d’abord traiter le bois sur toutes ses faces avec une couche de Visir Oljegrunning Klar. Mouiller les extrémités (bois scié) 3-4 fois « mouillé sur mouillé ». « Mouillé sur mouillé » signifie que vous laissez un temps de séchage d’environ 2 heures entre les couches (l’agent d’imprégnation est encore humide). Appliquer l’imprégnation avec une brosse. Attention : l’imprégnation doit saturer le bois mais ne doit pas former de pellicule filmogène.

3) Appliquer la peinture (lasure opaque)

Demidekk Oljetackfarg: Appliquer 2 à 3 couches à la brosse dans le sens des fibres du bois. Diluer la 1ère couche avec 10-15% de white spirit. Attendre que la couche précédente ne colle plus, avant de commencer avec la couche suivante.

Demidekk Ultimate: Appliquer 2 à 3 couches à la brosse dans le sens des fibres du bois. Attendre que la couche précédente ne colle plus avant de commencer avec la couche suivante.

Astuces :

	Laisser le bois imprégné (ex : autoclave) sécher pendant 1 à 2 mois avant de le traiter
	Retirer la résine avec un couteau à mastic et / ou un diluant (ex : thinner ou acétone)
	Enlever les cristaux de sel avec une brosse dure
	Bien nettoyer le bois imprégné (ex : autoclave), car cela améliore grandement le résultat
	Appliquer un primaire sur les nœuds du bois (imprégné) si vous appliquez ensuite le Demidekk Ultimate dans un ton (couleur) clair(e)
	Assurez-vous que le bois est bien sec et ne pas le traiter en plein soleil


 

Produits recommandés pour traiter votre clôture

	Jotun Kraftvask (agent nettoyant puissant)
	Jotun Visir Oljegrunning Klar (agent d’imprégnation transparent)
	Jotun Demidekk Oljetackfarg (lasure opaque, base solvantée, satin, est également utilisé comme primaire avant le Demidekk Ultimate Tackfarg pour les bois taniques)
	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (lasure opaque, base d’eau, satin)
	Jotun Demidekk Ultimate Helmatt (lasure opaque, base d’eau, mat)


Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de votre clôture, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle lasure de Jotun peut-on utiliser pour traiter une clôture (ou écran de jardin), et quelles couleurs sont possibles?

Pour protéger votre clôture et la garder belle, trois options sont envisageables : huile, lasure ou peinture (ou lasure opaque). Une lasure semi-transparente est le plus couramment utilisée en raison de ses nombreux avantages :

	Facile à appliquer
	Peu d’entretien
	L’aspect naturel du bois est préservé
	Bonne protection contre le soleil, la pluie et la saleté
	Le vieillissement est frein
	Teinte qui correspond à vos souhaits


Consulter nos conseils et notre plan « étape par étape » ci-dessous pour obtenir les meilleurs résultats.

Quelle lasure pour votre clôture ?

Selon vos souhaits et le type de bois de votre clôture, Jotun propose plusieurs lasures semi-transparentes:

	Jotun Demidekk Terrasslasyr (lasure teintée mate non filmogène pour le bois imprégné, y compris le sapin/pin)
	Jotun Trebitt Oljebeis (lasure filmogène, teintée satinée pour bois dur, y compris le bankirai)


 

Faut-il imprégner votre clôture au préalable ?

Si votre clôture n’a jamais été traitée et que vous souhaitez appliquer le Jotun Trebitt Oljebeis en finition, l’imprégnation est recommandée L’imprégnation protège votre clôture contre la pourriture du bois, améliore l’adhérence et prolonge considérablement la durée de vie. L’agent d’imprégnation est : Jotun Visir Oljegrunning Klar.

L’imprégnation n’est pas nécessaire pour les autres situations (ex : Terrasslasyr).

 

Etapes à suivre pour traiter votre clôture avec une lasure:

1) Laver et poncer

Enlever la résine avec un couteau à mastic et / ou dégraissez-la avec du thinner. Nettoyer le bois avec du Jotun Kraftvask et rincer avec de l’eau claire. Laisser sécher. Poncer le bois et arrondir les arêtes vives. Dépoussiérer le bois avant de commencer l’imprégnation.

2) Imprégner le bois

Si la clôture n’a jamais été traitée et si vous souhaitez en finition le Jotun Demidekk Strukturlasyr, il faut d’abord traiter le bois sur toutes ses faces avec une couche de Visir Oljegrunning Klar. Mouiller les extrémités (bois scié) 3-4 fois « mouillé sur mouillé ». « Mouillé sur mouillé » signifie que vous laissez un temps de séchage d’environ 2 heures entre les couches (l’agent d’imprégnation est encore humide). Appliquer l’imprégnation avec une brosse. Attention : l’imprégnation doit saturer le bois mais ne doit pas former de pellicule filmogène.

3) Appliquer la lasure

Demidekk Terrasslasyr: appliquer une à deux couches très fines dans le sens des fibres du bois. Utiliser un pinceau ou un rouleau en fourrure pour appliquer. La lasure ne doit pas former de pellicule filmogène, enlever l’excès de lasure avec un chiffon sec non pelucheux.

Jotun Trebitt Oljebeis: Appliquer 2 à 3 couches avec un pinceau dans le sens des fibres du bois. Diluer la 1ère couche avec 10-15% de white spirit. Assurez-vous que la couche précédente ne colle plus

avant de commencer avec la couche suivante.

Astuces :

	Laisser le bois imprégné (ex : autoclave) sécher pendant 1 à 2 mois avant de le traiter
	Retirer la résine avec un couteau à mastic et / ou un diluant (ex : thinner)
	Enlever les cristaux de sel avec une brosse dure
	Bien nettoyer le bois imprégné (ex : autoclave), car cela améliore grandement le résultat
	Assurez-vous que le bois est bien sec et ne pas le traiter en plein soleil


 

Produits recommandés pour traiter votre clôture

	Jotun Kraftvask (agent nettoyant puissant)
	Jotun Visir Oljegrunning Klar (agent d’imprégnation transparent)
	Jotun Demidekk Terrasslasyr (lasure semi-transparente)
	Jotun Trebitt Oljebeis (lasure semi-transparente)


Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de votre clôture, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

 

Quelle huile, lasure ou peinture Jotun convient le mieux pour le traitement de ma clôture (barrière, ou écran de jardin) et quelles sont les différences?

Les trois produits les plus couramment utilisés pour traiter les clôtures sont les huiles, les lasures et les peintures. Le traitement avec une huile incolore est la finition la plus naturelle des trois, mais l’huile incolore n’empêche pas le grisement du bois. Une huile ne forme pas de film et pénètre profondément dans le bois. Cela conserve l’aspect naturel du bois qui reste pratiquement inchangé. Une huile peut également être teintée. Cela présente trois avantages : vous déterminez la couleur souhaitée, le vieillissement (grisement) sera ralenti et vous obtiendrez des intervalles de maintenance plus longs.

Quelle huile pour votre clôture ?

Il existe deux options pour traiter votre clôture avec une huile :

	Jotun Treolje V (huile à base d’eau pour les clôtures imprégnées, y compris le pin)
	Jotun Treoje Solvent (huile à base de white spirit pour bois durs (y compris bankirai, chêne) et grasses (y compris bois de mélèze douglas)


On peut appliquer le Treolje directement (sans primaire) sur votre clôture. L’huile pénètre profondément dans le bois et a un bel aspect mat. De plus, l’huile ne pèle pas et résiste à la pluie.

 

Etapes à suivre pour traiter votre clôture avec une huile:

	Nettoyer le bois
	Poncer le bois
	Appliquer l’huile


1) Nettoyage

Nettoyez le bois avec Jotun Husvask (bois légèrement sale) ou Jotun Kraftvask (bois très sale). Laisser l’agent de nettoyage agir pendant au moins 5 minutes. Ne pas laisser le détergent sécher. Rincer le support en bois plusieurs fois avec de l’eau propre.

2) Ponçage

Poncer le bois avec un grain de 100 à 150 (bois neuf). Utiliser un papier de verre plus grossier si vous souhaitez enlever les anciennes couches de peinture et / ou les dommages. Arrondir les arêtes vives. Sur un bois avec une structure grossière, le ponçage n’est pas nécessaire.

3) Traitement

Pour un résultat optimal, appliquer l’huile 1 à 2 couches dans le sens des fibres du bois. Utiliser un pinceau et appliquer de préférence la deuxième couche dans les 3 jours. La 1ère et la 2ème couche peuvent également être appliquées « mouillé sur mouillé ». L’huile ne doit pas former un film pelliculaire, éliminer l’excès d’huile avec un chiffon sec et non pelucheux.

Astuces :

	Laisser le bois imprégné (ex : autoclave) sécher pendant 1 à 2 mois avant de le traiter
	Retirer la résine avec un couteau à mastic et / ou un diluant (ex : thinner)
	Enlever les cristaux de sel avec une brosse dure
	Bien nettoyer le bois imprégné (ex : autoclave), car cela améliore grandement le résultat
	Assurez-vous que le bois est bien sec et ne pas le traiter en plein soleil


 

Produits recommandés pour traiter votre clôture

	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant pour le bois très sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Treolje V (huile mate transparente à base d’eau pour bois tendres imprégnés et non traités)
	Jotun Treolje Solvent (huile pour bois imprégné et bois dur)


Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de votre clôture, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle huile, lasure ou peinture Jotun convient le mieux pour le traitement de ma clôture (barrière, ou écran de jardin) et quelles sont les différences?

Les clôtures sont fournies dans de nombreuses variantes. Pour pouvoir répondre correctement à la question ci-dessus, nous distinguons trois types de clôtures :

1. Clôtures imprégnées (y compris le pin)

2. Clôtures non traitées (y compris le mélèze)

3. Clôtures en bois dur (y compris le bankirai)

Les conseils pour un produit diffèrent selon les groupes, consultez les options ci-dessous:

	Traiter la clôture imprégnée

Huile: Jotun Treolje V

Lasure: Jotun Demidekk Terrasslasyr ou Jotun Trebitt Oljebeis

Peinture (lasure opaque): Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg
	Traiter la clôture non traitée

Huile: Jotun Treolje Solvent

Lasure: Visir Oljegrunning Klar + Jotun Trebitt Oljebeis

Peinture (lasure opaque): Visir Oljegrunning Klar + Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg
	Traiter la clôture en bois dur

Huile: Jotun Treolje Solvent

Lasure: Jotun Trebitt Oljebeis

Peinture (lasure opaque): Jotun Demidekk Oljetackfarg


L’aspect de la clôture traitée est souvent le facteur le plus important pour faire un choix. Vous pouvez également prendre en compte la longévité des produits. Voir le calendrier de manutention des clôtures et caractéristiques des produits :

	
Produit

	
Type

	
Entretien

	
Non filmogène

	
Filmogène

	
Mat

	
Satin


	Jotun Treolje V	Huile (transparent)	
1-2

	
X

		
X

	
	Jotun Treolje Solvent	Huile (transparent)	
1-2

	
X

		
X

	
	Jotun Demidekk Terrasslasyr	Lasure (semi-transparent)	
2-3

	
X

		
X

	
	Jotun Trebitt Oljebeis	Lasure (semi-transparent)	
4-6

		
X

		
X


							
	Jotun Demidekk Oljetackfarg	Lasure (opaque)	
4-5

		
X

		
X


	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg	(opaque)	
10-12

		
X

		
X




 

Une huile sur vos clôtures

Une huile est généralement appliquée sur un bois imprégné ou un bois dur. Le traitement avec une huile donne l’aspect le plus naturel. Une huile pénètre dans le bois et ne forme pas de couche. Les nœuds et les différences de couleur du bois sont accentués. De plus, le traitement à l’huile prévient le vieillissement du bois.

	Clôture imprégnée
	Clôture en bois dur
	Apparence naturelle
	Finition mate
	Non filmogène


 Une lasure sur vos clôtures

Une lasure est disponible pour chaque type de clôture. Le Demidekk Terrasslasyr est, tout comme une huile, non filmogène et donne un aspect mat naturel. Les autres lasures sont filmogènes et offrent donc une bonne protection. Pour toutes les lasures, les nœuds et les différences de couleur du bois restent visibles / sont accentués. Grâce aux pigments, le vieillissement du bois est efficacement ralenti.

	Clôture imprégnée
	Clôture non traitée
	Clôture en bois dur
	Apparence naturelle
	Non filmogène (Jotun Demidekk Terrasslasyr)
	Filmogène (autres lasures)


Une peinture (lasure opaque) sur vos clôtures 

Une peinture (ou lasure opaque) est un traitement durable pour votre clôture. Les différences de couleur du bois sont complètement masquées, mais la structure du bois (relief) reste apparente.

Pour une clôture en bois dur, une peinture à base solvantée est la plus appropriée. Pour les autres clôtures en bois tendre,  le Demidekk Ultimate Tackfarg (à base d’eau) donnera le meilleur résultat (après une couche de Visir Oljegrunning Klar sur le bois nu non traité/imprégné).

	Clôture imprégnée
	Clôture non traitée
	Clôture en bois dur
	Durable
	Filmogène
	Opaque


Produits recommandés pour traiter votre abri de jardin

	Jotun Kraftvask (nettoyant pour le bois sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Treolje V (huile mate transparente à base d’eau pour bois tendres imprégnés et non traités)
	Jotun Treolje Solvent (huile pour bois imprégné et bois dur)
	Jotun Visir Oljegrunning Klar (agent d’imprégnation transparent, à utiliser sur bois tendre nu non traité ou non imprégné, avant le Struktlurlasyr ou Ultimate)
	Jotun Trebitt Oljebeis (lasure semi-transparente très durable)
	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (lasure opaque satinée, pour toutes vos boiseries verticales)


Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de votre clôture, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Est-il nécessaire de traiter un abri de jardin (ou cabane en rondins) et quelles sont les différences entre les huiles, lasures et peintures ?

Oui, il est nécessaire de traiter votre abri de jardin. Un traitement avec une huile, une lasure ou une peinture (ou lasure opaque) protège votre bois contre l’humidité, la saleté, la moisissure et les rayons UV. Grâce à la protection de votre abri de jardin, celui-ci durera plus longtemps et restera beau après de nombreuses années !

Les différences entre huiles, lasures et peintures résident principalement dans la durabilité et l’apparence.

La durabilité d’un système de peinture dépend en partie de la quantité de pigments et de l’épaisseur de couche appliquée. Une lasure opaque ou une peinture répondent à ces deux points, c’est pourquoi on peut utiliser une lasure opaque (ou peinture) et atteindre des intervalles les plus longs (10 à 12 ans) entre deux entretiens. Une huile (couche plus mince et peu de pigments) est la solution la moins durable. Les intervalles entre deux entretiens sont plus courts (2-3 ans). Enfin, une lasure semi-transparente se situe entre les deux cas ci-dessus. On atteint un intervalle entre deux entretiens de 6 à 8 ans. En apparence, une huile et une lasure semi-transparente donnent la finition la « plus naturelle ».

 

Quelle huile ?

Pour traiter votre abri de jardin avec de l’huile, utiliser Jotun Treolje V. Les intervalles entre deux entretiens de cette huile sont compris entre 2 et 3 ans.

Caractéristiques du Treolje V:

	Huile semi-transparente (à base d’eau)
	Non filmogène
	Intervalles de maintenance 2-3 ans
	Finition mate
	Accentue le grain du bois
	Les noeuds et les différences de couleur du bois restent visibles
	Microporeux
	Peut être appliqué directement sur du bois imprégné et non traité


 

Quelle lasure ?

Utiliser Jotun Trebitt Oljebeis pour traiter votre abri de jardin avec une lasure semi-transparente. Les intervalles entre deux entretiens de cette lasure sont compris entre 4 et 6 ans.

Caractéristiques du Jotun Trebitt Oljebeis:

	Lasure semi-transparente (synthétique)
	Filmogène
	Intervalles de maintenance 4-6 ans
	Finition satinée
	Accentue le grain du bois
	Les noeuds et les différences de couleur du bois restent peu visibles
	Micropreux
	Peut être appliqué directement sur du bois imprégné ou du bois préalablement teint
	Imprégner auparavant le bois non-traité


 

Quelle peinture (ou lasure opaque) ?

Pour peindre votre abri de jardin avec une lasure opaque ou une peinture, utiliser Jotun Demidekk Ultimate. Les intervalles entre deux entretiens pour cette lasure opaque sont compris entre 10 et 12 ans.

Caractéristiques du Demidekk Ultimate Tackfarg (ou Helmatt):

	Lasure opaque / peinture (à base d’eau)
	Filmogène 
	Intervalles de maintenance 10-12 ans
	Finition satinée (ou mate)
	Accentue le grain du bois
	Les noeuds et les différences de couleur du bois sont couverts
	Microporeux
	Peut être appliqué directement sur du bois imprégné ou du bois déjà peint
	Imprégner auparavant le bois non-traité


 

Produits recommandés pour traiter votre abri de jardin

	Jotun Kraftvask (nettoyant pour le bois sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Treolje V (huile mate transparente à base d’eau pour bois tendres imprégnés et non traités)
	Jotun Visir Oljegrunning Klar (agent d’imprégnation transparent)
	Jotun Trebitt Oljebeis (lasure semi-transparente très durable)
	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (lasure opaque satinée, pour toutes vos boiseries verticales)
	Jotun Demidekk Ultimate Helmatt (lasure opaque mate, pour toutes vos boiseries verticales)


Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de votre abri de jardin, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

 

 

Quelle peinture (lasure opaque) peut-on utiliser pour peindre (repeindre) sa maison en bois, et faut-il imprégner le bois auparavant ?

Peindre avec une lasure opaque offre la meilleure protection pour une maison en bois. L’effet protecteur d’un système de lasure opaque est principalement déterminé par la quantité de pigments et le nombre de couches appliquées. Parce qu’un système de finition opaque a plus de pigments qu’un système semi-transparent, une finition opaque offre une meilleure protection qu’une finition semi-transparente.

De plus, il est important que la couche protectrice soit microporeuse et souple. Grâce à une bonne perméabilité à la vapeur, l’humidité peut s’évaporer du bois. Ceci empêche la pourriture du bois et le développement de bactéries/champignons sous la finition. De plus, une bonne souplesse empêche la couche de se fissurer la dilatation du bois.

 

Quelle lasure opaque pour l’extérieur de la maison ?

Pour peindre ou repeindre la maison en bois, Jotun fournit 2 lasures opaques qui répondent aux exigences les plus strictes :

	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (lasure satin)
	Jotun Demidekk Ultimate Helmatt (lasure mate)


Avec ces deux produits, on atteint des intervalles entre deux entretiens de 10 à 12 ans.

Peindre les châssis de fenêtres et les portes :  on utilise : Jotun Demidekk Details. Ce produit résiste aux frottements mécaniques et possède une propriété « anti-blocking » (évite que les portes/fenêtres collent sur les encadrements après séchage).

 

Imprégner les bois de la maison ?

Avant de peindre votre maison en bois non traité, il est nécessaire d’imprégner le bois. Les agents d’imprégnation contiennent des composants antifongiques et pénètrent plus profondément dans le bois qu’une peinture. Cela confère une meilleure protection à l’imprégnation qu’une finition avec seulement une lasure. En imprégnant votre maison en bois, vous prolongez considérablement la durée de vie totale. De plus, les agents d’imprégnation réduisent le “saignement” du bois.

Pour imprégner votre maison en bois non traité, utiliser Jotun Visir Oljegrunning Klar.

Si votre maison en bois est déjà imprégnée et qu’elle est de couleur sombre, l’imprégnation n’est pas nécessaire. Si votre maison en bois est déjà imprégnée et peinte dans une couleur claire, utiliser le primaire opaque de Jotun: Jotun Demidekk Oljetackfarg. Cela empêche le saignement des noeuds.

	Jotun Demidekk Oljetackfarg: primaire opaque pour les bois taniques et les bois durs.
	Jotun Visir Oljegrunning Klar: agent d’imprégnation pour les bois tendres non taniques.


Si votre maison a déjà été peinte, l’imprégnation n’est pas nécessaire, à condition qu’aucune tâche de bois nu de plus de 10 cm ne soit visible.

 

Etapes à suivre pour peindre votre maison en bois avec une lasure opaque:

	Nettoyer le bois avec Jotun Kraftvask et rincer à l’eau
	Poncer le bois et enlever la poussière
	Si bois nu, imprégner de Jotun Visir Oljegrunning Klar
	Peindre le bois avec Jotun Demidekk Ultimate


1) Nettoyage

Nettoyer la maison en bois avec Jotun Kraftvask. Laisser l’agent de nettoyage agir pendant au moins 5 minutes. Ne pas laisser le détergent sécher. Bien rincer le bois plusieurs fois avec de l’eau claire du robinet. Pour les surfaces légèrement salies, utilisez :  Jotun Husvask

2) Ponçage

Poncer le bois avec un papier verré (grains de 80 à 100). Utiliser un papier verré plus grossier si vous souhaitez enlever les anciennes couches de peinture et / ou les dommages. Arrondir les arêtes vives.

3) Imprégnation

Appliquer sur le bois non traité avec 1 couche de Jotun Visir Oljegrunning Klar. Sur les extrémités (sciées), traiter 3-4 fois de façon « mouillé sur mouillé ».

« Mouillé sur mouillé » signifie que vous laissez un temps de séchage entre les couches d’environ 2 heures (l’agent d’imprégnation est encore humide). Appliquer l’agent d’imprégnation avec un pinceau. Remarque: l’agent d’imprégnation doit saturer le bois, et de doit pas former une pellicule.

4) Traitement

Appliquer 2 à 3 couches de Jotun Demidekk Ultimate avec une brosse. Veiller à ce que l’agent d’imprégnation ne colle plus avant de commencer avec le Demidekk Ultimate.

Astuce: si vous peignez des nouveaux revêtements de façade, vous obtiendrez le meilleur résultat en imprégnant 1 couche et puis appliquer 1 couche de lasure sur toute la surface avant le montage. Après assemblage/montage, appliquer alors 1 ou 2 couches de lasure sur les côtés visibles. Avec cette méthode, on réduit le risque de gauchissement des lames de bois (moins de différence de tension) et on empêche l’apparition de bois non peint lorsque les lames de bois se contractent.

 

Produits recommandés pour lasurer votre maison en bois

	Jotun Husvask (agent de nettoyage pour le bois légèrement sale)
	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant pour le bois très sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Visir Oljegrunning Klar (agent d’imprégnation transparent)
	Jotun Demidekk Strukturlasyr (lasure semi-transparente extrêmement durable)
	Jotun Demidekk Oljetackfarg (primaire couvrant, entre autres, pour isoler les noeuds de bois)
	Jotun Demidekk Ultimate Tackfarg (lasure opaque satinée, pour toutes vos boiseries verticales)
	Jotun Demidekk Ultimate Helmatt (lasure opaque mate, pour toutes vos boiseries verticales)
	Jotun Demidekk Details (lasure opaque satinée, spécialement conçue pour les encadrements de fenêtres et les portes)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de votre maison en bois, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle lasure semi-transparente (ou transparente teintée) peut-on utiliser pour le traitement de sa maison en bois, et est-il nécessaire d’imprégner le bois au préalable?

La lasure transparente teintée la plus durable de Jotun pour traiter sa maison en bois est:

Jotun Trebitt Oljebeis

Avec cette lasure, on peut atteindre des intervalles d’entretien de 4 à 6 ans. La produit continue à protéger durant cette période grâce à un certain nombre de caractéristiques importantes:

	Flexibilité durable
	Bonne perméabilité à la vapeur
	Composants antifongiques


La lasure convient à toutes les boiseries à l’extérieur. Toutefois, pour les terrasses et escaliers extérieurs en bois tendre, on utilisera de préférence la lasure semi-transparente extra-résistante : Jotun Demidekk Terrasslasyr.

Les caractéristiques d’une teinture semi-transparente sont:

	Les noeuds et les différences de couleur du bois restent visibles après le traitement.
	Le relief (la structure) du bois reste visible après traitement.


Si vous voulez un traitement opaque, consulter la section: « Peindre une maison en bois avec une lasure opaque ».

 

Imprégner sa maison en bois ?

Avant d’appliquer une finition sur un bois non traité, il est important de l’imprégner.

Les agents d’imprégnation contiennent des composants antifongiques et pénètrent plus profondément dans le bois qu’une lasure. Cela explique que l’imprégnation offre une meilleure protection qu’un traitement avec une seule lasure.

En imprégnant votre maison en bois, vous prolongez considérablement la durée de vie totale.

L’agent d’imprégnation de votre maison en bois est : Jotun Visir Oljegrunning Klar.

L’imprégnation n’est pas nécessaire si le bois a déjà été imprégné en usine, ou si le bois a déjà été lasuré. Si vous peignez un bois précédemment lasuré, et s’il y a des tâches de bois nu plus grandes de 10 cm, il est conseillé de traiter ces tâches avec Visir Oljegrunning Klar.

 

Etapes à suivre pour traiter votre maison en bois avec une lasure transparente teintée:

1) Nettoyage

Nettoyer la maison en bois avec Jotun Kraftvask. Laisser l’agent de nettoyage agir pendant au moins 5 minutes. Ne pas laisser le détergent sécher. Bien rincer le bois plusieurs fois avec de l’eau claire du robinet. Pour les surfaces légèrement salies, utilisez :  Jotun Husvask

2) Ponçage

Poncer le bois avec un papier verré (grains de 80 à 100). Utiliser un papier verré plus grossier si vous souhaitez enlever les anciennes couches de peinture et / ou les dommages. Arrondir les arêtes vives.

3) Imprégnation

Appliquer sur le bois non traité avec 1 couche de Jotun Visir Oljegrunning Klar. Sur les extrémités (sciées), traiter 3-4 fois de façon « mouillé sur mouillé ».

« Mouillé sur mouillé » signifie que vous laissez un temps de séchage entre les couches d’environ 2 heures (l’agent d’imprégnation est encore humide). Appliquer l’agent d’imprégnation avec un pinceau. Remarque: l’agent d’imprégnation doit saturer le bois, et de doit pas former une pellicule.

4) Traitement

Appliquer 2 à 3 couches de Jotun Trebitt Oljebeis avec une brosse. Veiller à ce que l’agent d’imprégnation ne colle plus avant de commencer avec le Jotun Trebitt Oljebeis.

Astuce: si vous peignez des nouveaux revêtements de façade, vous obtiendrez le meilleur résultat en imprégnant 1 couche et puis appliquer 1 couche de lasure sur toute la surface avant le montage. Après assemblage/montage, appliquer alors 1 ou 2 couches de lasure sur les côtés visibles. Avec cette méthode, on réduit le risque de gauchissement des lames de bois (moins de différence de tension) et on empêche l’apparition de bois non peint lorsque les lames de bois se contractent.

 

Produits recommandés pour lasurer votre maison en bois

	Jotun Kraftvask (nettoyant pour le bois sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Visir Oljegrunning Klar (agent d’imprégnation transparent)
	Jotun Trebitt Oljebeis (lasure semi-transparente très durable)


 

Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de votre maison en bois, notre équipe se fera un plaisir de vous aider!

Quelle huile peut-on utiliser pour traiter sa maison en bois, et quelles couleurs sont possibles ?

Jotun propose 2 options pour huiler votre maison en bois (ou votre revêtement de façade):

	Jotun Treolje V (huile à base d’eau)
	Jotun Treolje Solvent (huile à base solvantée)


Dans sa version solvantée, l’huile est plus appropriée pour une utilisation sur les bois durs, les bois gras et autres types de bois (voir conseils de traitement).

 

Conseils de traitement :

Pour le Jotun Treolje Solvent: cèdre rouge, douglas, mélèze, chêne, iroko, jatoba, châtaignier, acajou, meranti, merbau, padoek, teck, bois thermo-traité. Utiliser Jotun Treolje V, huile à base d’eau respectueuse de l’environnement, sur des bois tendres non gras.

Les deux huiles pénètrent profondément dans le bois et ne doivent pas former de film pelliculaire à la surface. L’application de deux couches minces est suffisante. Répéter le traitement tous les 2-3 ans pour une huile colorée. Pour une huile incolore, répéter le traitement tous les deux ans.

 

Prévenir le vieillissement du bois :

Si vous souhaitez prévenir efficacement le vieillissement du bois, utilisez une huile colorée (une huile colorée bloque mieux le soleil qu’une huile incolore).

Quelles sont les couleurs disponibles ?

Jotun Treolje est disponible dans de belles couleurs transparentes teintées:

 

Etapes à suivre pour traiter votre maison en bois avec de l’huile :

1) Nettoyage

Nettoyez le bois avec Jotun Husvask (bois légèrement sale) ou Jotun Kraftvask (bois très sale). Laisser l’agent de nettoyage agir pendant au moins 5 minutes. Ne pas laisser le détergent se dessécher. Rincer le support en bois plusieurs fois avec de l’eau propre.

2) Ponçage

Poncer le bois avec un grain de 100 à 150 (bois neuf). Utiliser un papier de verre plus grossier si vous souhaitez enlever les anciennes couches de peinture et / ou les dommages. Arrondir les arêtes vives. Sur un bois avec une structure grossière, le ponçage n’est pas nécessaire.

3) Traitement

Pour un résultat optimal, appliquer l’huile 1 à 2 couches dans le sens des fibres du bois. Utiliser un pinceau et appliquer de préférence la deuxième couche dans les 3 jours. La 1ère et la 2ème couche peuvent également être appliquées « mouillé sur mouillé ». L’huile ne doit pas former un film pelliculaire, éliminer l’excès d’huile avec un chiffon sec et non pelucheux.

 

Produits recommandés pour huiler votre maison en bois

	Jotun Husvask (agent de nettoyage pour le bois légèrement sale)
	Jotun Kraftvask (nettoyant puissant pour bois très sale, gras, ou bois chargé)
	Jotun Treolje V (huile mate transparente à base d’eau pour bois tendres imprégnés et non traités)
	Jotun Treolje Sovent (huile transparente, mate, comme Treolje V + peut également être utilisé sur du bois dur et du bois gras)


Si vous souhaitez des conseils sur le traitement de votre maison en bois, notre équipe se fera un plaisir de vous aider !

Avec Jotun Demidekk Terrassfix, le bois grisé et vieilli retrouve sa teinte originelle!

[image: ]Avec le temps et l’ensoleillement, le bois de votre terrasse, de l’escalier extérieur, de la clôture ou des meubles du jardin s’est décoloré, il est devenu gris et sâle.  Vous souhaitez qu’il retrouve son aspect neuf.  Utilisez alors le Jotun Terrassfix. Ce produit “3 en 1” redonne à votre bois sa couleur originelle, le décrasse et le débarrasse de ses fibres mortes

Résultat en images

On pense souvent que le bois grisé est une fatalité ou que la peinture opaque est la seule option, mais ce n’est pas le cas! Le Terrassfix nettoie, enlève la saleté et dégrise le bois. La photo ci-dessous montre l’effet spectaculaire du Terrassfix.

 

[image: ]

Sur la photo ci-dessus, le produit a été utilisé sur du cèdre (Western Red Cedar).

Mais comment utiliser le Terrassfix ?

Le traitement du Terrassfix est assez simple, mais il faut faire attention à son action corrosive. Évitez d’éclabousser les vitrages, les surfaces peintes, le plastique ou l’aluminium non traité. Attention à ne pas verser le produit pur dans un étang poissonneux !

	Humidifier le bois avec de l’eau claire.
	Verser le Terrassfix dans un récipient approprié pour l’application au rouleau / à la brosse et/ou pulvérisateur. Repartir le produit uniformément sur le bois et laisser agir pendant 15 à 20 minutes.
	S’assurer que la surface reste humide en appliquant plus de Terrassfix si nécessaire.
	Brosser et frotter le bois, enlever la saleté, les mousses et lichens, etc. A la brosse dure ou avec une “soucoupe à haute pression” pour terrasse.
	Ensuite, bien rincer la surface avec de l’eau claire. Utiliser un tuyau d’arrosage ou un nettoyeur à faible pression.
	Si nécessaire, recommencer le traitement.


[image: ]

Finition

Une fois nettoyé, le bois va souffrir des UV et des intempéries, et finira par vieillir et griser à nouveau. Cela dit, vous pouvez bien sûr apprécier le bois grisé et le laisser dans cet état.  Mais si le bois n’est pas protégé, il finira cependant par se dégrader (lichens – moisissures). Pour éviter ce phénomène naturel, vous pouvez alors appliquer le Demidekk Terrasslasyr (uniquement sur les bois très clairs, et sur tous les bois résineux, pré-traités ou non). Ce produit ne forme pas de film et peut être appliqué seulement en une ou deux couches. Le Demidekk Terrasslasyr pénètre dans le support et n’est pas pelliculaire. Après séchage, il offre un aspect mat très naturel.

 

Couleurs

Le Demidekk Terrasslasyr doit être teinté via le système Jotun Colour Manager. Une fois appliqué, le produit a un aspect semi-opaque. Les couleurs du Demidekk Terrasslasyr ont été développées pour protéger le bois plus longtemps et vous offrent un choix pour répondre à vos souhaits.

[image: ]

Toutes les couleurs disponibles se retrouvent dans la carte de teintes du Demidekk Terrasslasyr -> Téléchargez les ici

Plus de couleurs sont disponibles dans nos points de vente. 

Si vous préférez une finition opaque pour vos clôtures, bacs à fleurs, ou meubles de jardin, choisissez alors le produit idéal parmi les autres Demidekk: Ultimate Tackfarg / Helmatt / Vindu  (voir la fiche technique de ces différents Demidekk). 

Informations sur le produit

	Terrassfix
	Demidekk Terrasslasyr


Bien que le nom du produit soit Terrassfix, il ne se limite pas aux terrasses, il peut également être utilisé pour nettoyer, dégriser tout bois de jardin décoloré. 

Teintez donc vos bois et profitez ensuite d’un nouveau cadre de vie !

[image: ]

Demidekk Ultimate Helmatt – Pour un style mat contemporain

[image: Jotun Demidekk Ultimate Helmatt 3L]Le Demidekk Ultimate est désormais disponible dans une version extra mate. De plus en plus de personnes souhaitent une apparence mate, et pensent qu’une surface brillante est moins appropriée pour les grandes surfaces en bois. Les peintures alkydes (synthétiques) à l’ancienne donnent certes un bel éclat mais leur durabilité est incertaine. De plus, elles nécessitent de nombreux entretiens réguliers. Et personne ne souhaite vraiment peindre trop souvent. Une lasure opaque laisse la structure du bois apparente et lui donne un aspect élégant. La lasure opaque Demidekk Ultimate Helmatt est ainsi souvent utilisée pour les chalets et maisons en bois, sur les bardages et toutes autres structures en bois, là où une apparence mate donne cette touche supplémentaire. Les meilleurs résultats sont obtenus avec les couleurs vives et fortes. Dans nos contrées, une teinte noire mate rendra très bien sur une grande maison à l’extérieur, mais peut-être vous laisserez vous tenter par une teinte grise, un vert anglais pareil à un cottage, ou un rouge vif norvégien ? Le Demidekk Ultimate Helmatt est disponible dans de nombreuses couleurs. Alors laquelle, et comment choisir la bonne parmi plus de 1000 possibilités ?



Une maison moderne gagne en caractère avec une palette de couleurs sélectionnées. Les tons gris soutenu renforcent le caractère moderne et contribuent à une certaine élégance dans l’environnement. Combiné avec une des nombreuses couleurs pastel pour les portes et fenêtres, il en résulte une heureuse combinaison de couleurs qui correspond parfaitement aux tendances architecturales actuelles.

Enfin, une surface mate donne à votre maison un look complètement différent. Même si vous conservez les couleurs actuelles, l’apparence de votre habitation sera complètement différente. Beauté tout en finesse, élégance et style. C’est une des raisons pour laquelle une apparence mate pour des maisons en bois est de plus en plus populaire dans de nombreuses régions d’Europe.


			
				[image: ]
			

			
				[image: ]
			

			
				[image: ]
			

		


En Norvège, de nombreuses maisons sont peintes en rouge nordique. Cette mode descend maintenant chez nous, aux Pays-Bas, en Belgique et en France. En effet, soit pour se démarquer, soit par goût de la couleur, il y a de plus en plus de personnes attirées par les tons rouges. Les différentes nuances de rouge, rouge norvégien, rouge suédois ou autre, offrent au regard une certaine originalité et une fraîcheur dans le paysage.

Selon Sigve Fjelde, biologiste et chimiste chez Jotun à Sandefjord, les Norvégiens ont traditionnellement peint leurs maisons en rouge de différentes nuances, selon la situation et l’environnement.

La qualité des pigments pour la peinture ou la lasure est importante pour les teintes vives comme le rouge. Il s’agit en effet de choisir une peinture de qualité de couleur vive avec des pigments capables de conserver la couleur le plus longtemps possible. De plus, le produit doit être facile à appliquer. De nombreux produits concurrents n’ont pas ces propriétés. C’est pourquoi les produits Demidekk sont parmi les plus employés en Scandinavie.

Jotun teste ses produits sur des panneaux inclinés à 45 degrés, dans des régions montagneuses et en bord de mer, afin de les exposer au maximum à la lumière du soleil. Ce dispositif permet de tester la durabilité et voir l’évolution des couleurs au fil du temps. Une formule spéciale pour les pigments garantit le maintien de la couleur et de la brillance le plus longtemps possible.

Notre expérience montre qu’un nettoyage régulier (annuel) des surfaces peintes de la maison prolongera considérablement la durée de vie de la peinture. Une surface propre et saine résiste mieux à la dégradation qu’une surface sale et polluée (agents acides). Un lavage régulier des surfaces peintes rafraîchira également la couleur de votre maison. Nous avons développé un détergent spécial pour faire cela, le Jotun Husvask.

Les photos ci-dessous montrent une sélection parmi nos nombreuses couleurs rouges. N’hésitez pas à nous contacter (ou votre revendeur) pour des conseils plus personnels quant au choix de la couleur, ou pour choisir votre couleur dans un de nos nuanciers.
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